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Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa tezni wraz z niezbednymi elementami infrastru-
ktury technicznej a takze elementami matej architektury na terenie Parku Miejskiego
imienia biskupa Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie.
W ramach inwestycji przewidziano:
¢ Budowe tezni — obejmujaca teznie oraz zbiorniki / komory techniczne urzadzenia
wraz z przytgczeniem do miejskich sieci infrastruktury technicznej — wodociggowej,
i elektroenergetycznej

¢ budowe pieszych nawierzchni utwardzonych wokot tezni
¢ instalacje elementdw matej architektury parkowej

Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sa:
e Umowa z Zamawiajgcym
e Uzgodnienia z Inwestorem
e Mapa zasadnicza terenu inwestycji
¢ Wizja lokalna i Inwentaryzacja stanu istniejgcego
e Obowigzujgce normy i przepisy

Analiza stanu istniejacego zagospodarowania terenu

Teren, bedacy przedmiotem opracowania znajduje sie w potudniowo-centralnej
czesci Parku Miejskiego imienia Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie.




Park — jedna z najbardziej reprezentacyjnych przestrzeni zielonych Wyszkowa —
zlokalizowany jest nad Bugiem — pomiedzy rzekg (bulwarem nad rzekg), a gtéwnymi
ulicami miasta prowadzgcymi do mostu — ulicg 3 Maja i Tadeusza Kosciuszki. W
najblizszym sgsiedztwie parku znajdujg sie budynki administracyjne — Urzedu
Miasta i Starostwa Powiatowego (od strony zachodniej), budynki zespotu parafii
swigtego Wojciecha biskupa (od strony pétnocnej) oraz obiekty zwigzane z siedziba
Komendy Powiatowej Strazy Pozarnej — od strony wschodniej — i Powiatowego
Urzedu Pracy. W najblizszym sasiedztwie znajduje sie réwniez jeden z waznigj-
szych obiektdéw zwigzanych z historig miasta — tzw. obelisk Wazéw.

-

Rye. 2: miejsce
lokalizacji
projektowanej
tezni

[fotografia 2020]

Ryc. 3: miejsce
lokalizacji
projektowanegj
tezni

[fotografia 2020}

W parku znajdujg sie liczne drzewa oraz krzewy — gospodarka istniejgcg roslin-
noscia oraz projekt nowych nasadzer i aranzacji zieleni byta przedmiotem odre-
bnego opracowania. Niniejszy projekt nie przewiduje jakichkolwiek prac z zielenig
zwigzanych poza jej zabezpieczeniem na czas rob6t budowlanych, poniewaz w
miejscu lokalizacji projektowanego obiektu brak istniejacych oraz projektowanych
nasadzen zieleni.




Ryc. 4: fragment
projektu zieleni
uwzgledniajgcego
lokalizacje tezni.
[materiaty
Inwestora]

Na terenie parku znajdujg sie obiekty rekreacyjne stuzace mieszkaricom oraz odwie-
dzajgcym miasto turystom : plac zabaw dla dzieci, $ciezka rowerowa, boisko
rekreacyjne, altana — projektowana teznia ma uzupetnic ten program.

Ryc. 5: forma altany
zlokalizowanej na terenie
parku, tablic informacyjnych,
koszy na odpadki, etc
[fotografia 2020]

Ryc. 6: istniejace na terenie
parku tawki | kosze z
elementami drewnianymi oraz — !
widoczna na 2 planie —
taweczka / pomnik Jerzego
Rézyckiego

[fotografia 2020]




3.1.

Na terenie parku znajdujg sie sieci infrastruktury technicznej — linia elektroenerge-
tyczna zasilajgca oswietlenie terenu i inne obiekty na terenie parku, sie¢ kanalizacji
deszczowej i wodociggowa. Nie kolidujga w zaden sposob z planowang inwestycja.

Dla przytgczenia tezni do sieci elektroenergetycznej i wodociggowej zaprojektowano
w odrebnym opracowaniu przytgcza.

MieJscowy PLAN ZAGOSPODAROWANIA

Dla terenu Parku uchwalono Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,
oznaczajac jego teren jako (51) ZP — tereny (publicznej) zieleni urzagdzone;.

MPZP dopuszcza realizacje na tym terenie lokalizacje obiektéw budowlanych infra-
struktury technicznej oraz urzgdzanie doj$¢ i dojazdéw, Sciezek rowerowych i matej
architektury. Projektowane elementy spetniajg te kryteria.

Wedtug zapisu MPZP teren lezy w granicach obszaru stuzgcego lokalizacji imprez
masowych, dla ktérego ustalono nakaz realizacji utwardzonych podjazdow dla stuzb
ratowniczych oraz nakaz uzywania materiatow o wysokiej odpornosci na zniszczenia.

MPZP ustala réwniez zasady ksztattowania przestrzeni publicznej nakaz stosowania
w granicach jednego terenu jednakowych elementéw wyposazenia powtarzalnego,
takich jak: tawki latarnie, kosze na $mieci, donice kwiatowe, barierki, stupki itd.

Projektowane zagospodarowanie terenu, uktad komunikacyjny

Projekt nie przewiduje zmiany sposobu uzytkowania terenu parku, a jedynie prace
zwigzane z uzupetnieniem programu uzytkowego dla jeszcze lepszego petnienia
swojej funkcji — terenu rekreacyjnego dla mieszkancéw i uzytkownikéw zlokalizo-
wanych w sasiedztwie obiektow.

Oprocz planowanej budowy tezni wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng prze-
widziano réwniez instalacje elementéw matej architektury oraz budowe nawierzchni
utwardzonej dojscia oraz przestrzeni wokét projektowanego urzadzenia.

Ochrona konserwatorska

Teren bedacy przedmiotem opracowania jest czescig Parku, noszgcego dzi$ imie
Karola Ferdynanda Wazy. Znajduje sie on na terenie nalezagcym niegdy$ do zespotu
folwarcznego rezydencji biskupéw ptockich w Wyszkowie. Wedtug zrédet history-
cznych znajdowa¢ miat si¢ na nim dwér, petnigcy funkcje letniej rezydenciji biskupiej
— to miejsce upodobat sobie pono¢ szczegdlnie Karol Ferdynand Waza (1613 —
1655), syn kréla Zygmunta Ill Wazy, petnigcy funkcje biskupa ptockiego w latach
1640 — 1655. Zmart w Wyszkowie, ale pochowany zostat w ko$ciele jezuitow w
Warszawie. Dla jego upamigtnienia przy dzisiejszej ulicy 3 Maja krél Jan Kazimierz
(rodzony brat Karola Ferdynanda) ufundowat obelisk, wedtug projektu Jana
Baptysty Gisleniego, zwany dzi$ obeliskiem Wazow.

W potowie XIX wieku teren dawnego folwarku, nalezacy wéwczas do posiadtosci
carskiego urzednika Jerzego Sofowiowa, zostat przeksztatcony w park, zwany
ogrodem senatorskim. W 1919 wtadze miasta odkupity dawna senatorskag wille, z
otaczajgcym obszarem 2.5 ha na potrzeby Towarzystwa Szkoly Sredniej zarza-
dzajgcego miejscowym gimnazjum i od tego czasu park — wedtug opisow
historycznych niezwykle wéwczas okazaty — stuzyt jej uczniom.

Il wojna $wiatowa przyniosta ogromne zniszczenia miastu oraz zespotowi budynkéw
(wraz z parkiem) nalezagcym do gimnazjum i liceum. Po jej zakonczeniu szkota
zostata upanstwowiona i zmienita swojg siedzibe. Park nadal byt uzytkowany jako
teren cwiczen sportowych dla ucznidw, ale tez czesSciowo — jako teren upraw
rolnych. Zaprzestano woéwczas stosowania nazwy Ogréd Senatorski i zaczeto go




tytutowac¢ parkiem gimnazjalnym. W okresie lat 80 XX wieku, nazywany Parkiem 30-
lecia PRL, po transformacji ustrojowej, decyzja Rady Miejskiej zmienit nazwe na
Park Karola Ferdynanda Wazy'.

Park imienia Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie jest wpisany do Rejestru Za-
bytkow Wojewddztwa Mazowieckiego (nr rej. A-516), a zatem zgodnie z zapisem
Ustawy o Ochronie Zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 (tekst
jednolity ustawy : Dz. U. 2017, poz. 2187) podlega ochronie konserwatorskiej.

t Skrécony rys historyczny na podstawie ogoélnodostepnych informacji na stronach internetowych :
wikiopedia.org, www.wyszkow.pl, turystyka. wyszkow.pl oraz historii | Liceum Ogdlnoksztatcacego im. Cypriana
Kamila Norwida w Wyszkowie — 1lowyszkow.pl.




TEZNIA W PARKU MIEJSKIM W WYSZKOWIE / PROJEKT KONCEPCYJNY
DZIALKA NR. EW. 487 1/6 0BREB 0001 WYSzKOW, JEDNOSTKA EW. : 143505_1.0001.4871/6

CZESC 2 : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

SPIS TRESCI:

e OPIS TECHNICZNY

1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe
Dostosowanie dla os6b niepetnosprawnych
Zakres prac budowlanych

o 0

» CZESC RYSUNKOWA

A-02 TEZNIA | PERGOLA / RZUT skala 1:50
A-03 TEZNIA | PERGOLA / WIDOK skala 1:50




1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Teren bedgcy przedmiotem opracowania jest terenem zieleni publicznej, petni za-
tem funkcje rekreacyjne dla mieszkancow i oséb odwiedzajacych okolice. Proje-
ktowana inwestycja ma na celu wzmocnienie i rozbudowanie tej wtasnie funkcji.

Program uzytkowy obejmuje instalacje tezni wraz z niezbedng infrastrukturg tech-
niczng, nawierzchniami utwardzong oraz towarzyszacymi elementami matej
architektury — siedziskami, etc.

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Projekt przewiduje budowe tezni — elementu matej architektury, z zachowaniem
naturalnej formy terenu zielni oraz jego funkcji rekreacyjnej. W ramach inwestycji
przewidziano:

e Budowe tezni — obejmujgca teznie oraz zbiorniki / komory techniczne urzadzenia
wraz z przytgczeniem do miejskich sieci infrastruktury technicznej —
wodociggowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej

¢ budowe nawierzchni utwardzonych — wokoét tezni
¢ instalacje elementéw matej architektury parkowej

3. Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe

3.1. PRACE ZIEMNE

3.1.1. Projekt nie przewiduje prac zwigzanych z niwelacjg terenu, przemieszczaniem
mas ziemnych oraz jakichkolwiek podobnych prac mogacych wptynaé na zmiany
stosunkéw wodnych na terenie skweru oraz na dziatkach sgsiednich.

3.1.2. Masy ziemne pozyskane z korytowania pod projektowane nawierzchnie utwar-
dzone nalezy wykorzysta¢ do wyréwnania terenu po zakonczonych pracach, a po-
zostate wywiez¢ z terenu parku. Nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ w
przypadku znajdujacych sie na terenie wyréwnywanym drzew — nie mozna zasy-
pywac ich najblizszego sgsiedztwa wiecej niz 10 cm warstwg ziemi, ani sktadowac
materiatéw w najblizszym otoczeniu drzew.

3.1.3. Wykopy dla projektowanej ptyty dennej / fundamentowej oraz komory techniczne;
tezni wykonywa¢ w okresie mozliwie suchym, bezdeszczowym. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed doptywem wod opadowych. W przypadku gruntdw spoistych
nalezy ograniczy¢é wplyw na podioze obcigzern dynamicznych powodujgcych
uplastycznienie gruntu spoistego. W przypadku wystapienia okresowych wahan
poziomu wody gruntowej lub naptywu wod opadowych do wykopdw budowlanych,
zgodnie z zaleceniami opinii geotechnicznej konieczne bedzie odwodnienie
wykopdw metoda igtofiltrow.

3.1.4. Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ podczas prowadzenia prac w bezposre-
dnim sasiedztwie drzew — w obrebie ich bryty korzeniowej prace nalezy prowadzi¢
recznie, tak aby nie uszkodzi¢ znajdujgcych sie tam korzeni drzew. Wszystkie
drzewa w sgsiedztwie prowadzonych prac, a takze odstonigete korzenie nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3.2, PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

3.2.1. NAWIERZCHNIA PIESZA Z UTWARDZONYCH KRUSZYW MINERALNYCH

Projektowana nawierzchnia wykonana w technologii mieszaniny kruszyw mine-
ralnych utwardzonych za pomocag zywicy epoksydowej, odporna na uszkodzenia,




zmywanie — réwniez na chemiczne dziatanie solanki — a jednoczesnie wodoprze-
puszczalna — nie ma konieczno$ci odprowadzania wody deszczowej. Projekt
przewiduje zastosowanie nawierzchni z kruszywa w kolorze jasno-bezowym.

3.2.1.1. OBRZEZA BETONOWE

Projekt przewiduje wydzielenie nawierzchni za pomocg obrzezy betonowych, o
wymiarach 8 x 30 cm stabilizowanych na wylewanych tawach fundamentowych z
betonu klasy nie nizszej niz C 16/20. W miejscach styku z kraweznikami alei
parkowej nie nalezy umieszczac obrzeza.

e tgczna dtugos¢ obrzezy nawierzchni mineralnych : 23.00 mb

3.2.1.2. PROJEKTOWANE WARSTWY NAWIERZCHNI MINERALNEJ:

warstwa mineralno-zywiczna, wodoprzepuszczalna : 3.0 cm

warstwa wyréwnujgca z kruszywa famanego frakcji4 — 8 mm : 5.0 cm
kruszywo tamane frakcji 4-31,5 mm : 10.0 cm

warstwa kruszywa tamanego frakcji 31.5 - 63.5 mm : 20.0 cm

warstwa odsgczajgca z piasku Srednioziarnistego zageszczonego
mechanicznie : 10.0 cm

grunt rodzimy

3.2.1.3. NAWIERZCHNIA MINERALNA

Projekt przewiduje wykonczenie nawierzchni alei naturalnym, twardym, kruszywem
mineralnym o granulacji 1-8 mm utwardzonym za pomocg dwusktadnikowej mie-
szanki zywic epoksydowych — wyklucza sie zamiane utwardzenia na zywice poliu-
retanowa. Jako kruszywa nalezy uzyé wielobarwnego zwiru rzecznego kwarcyto-
wego (zwir zotty / zwir bezowy), wyklucza sie zastosowanie kruszywa tamanego.

e tgczna powierzchnia utwardzonych nawierzchni mineralnych : 52.00 m?

3.2.1.4. MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE NAWIERZCHNI:

Wytrzymatos¢ na $ciskanie = 20,0 MPa (PN-EN 1015-11)
Stopien mrozoodpornosci = F150

Nasigkliwoéé < 3,5 %

Scieralno$é¢ < 1,5 mm

Szorstkos¢ =35 SRT (PN-EN 1436)

3.2.1.5. ODWODNIENIE

Odprowadzenie wéd opadowych powierzchniowo przez nawierzchnie wodo-
przepuszczalng oraz warstwy przepuszczalne podbudowy bezposrednio do
gruntu, na teren dziatki wtasnej.




3.3. TEZNIA

Projekt przewiduje budowe wolnostojgcego urzadzenia tezni solankowej o formie
centralnej, na rzucie oSmioboku / odmiokgta foremnego.

Z uwagi na swojg lokalizacje poza miejscowos$cig uzdrowiskowg posiadajgcg na-
turalne ztoza solanki, projektowana teznia bedzie pracowaé w obiegu zam-
knietym, zasilana solankg ze zbiornika. Solanke nalezy dostarczy¢ od certy-
fikowanego dostawcy oraz stale kontrolowac jej stezenie i w razie koniecznosci
uzupetniaé. Przewidywane maksymalne stezenie solanki do uzytku w projek-
towanej tezni : 4.5 %. Stata kontrole nad stezeniem uzytkowej solanki umozliwia
projektowany zbiornik wyrownawczy.

P S 25 e A R T

Ryc. 8: wizualizacja projektu koncepcyjnego tezni w Parku im. Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie
/ opracowanie : Anna Wieckowska

3.3.1. ZELBETOWA PLYTA DENNA / FUNDAMENTOWA

Jako fundament tezni zaprojektowano zelbetowg plyte, w ktdrej nalezy zamonto-
waé kotwy dla drewnianych stupéw konstrukcyjnych oraz uksztattowac koryto
$ciekowe odprowadzajgce nadmiar ptyndw (solanki oraz wody deszczowej z opa-
déw) z powrotem do instalacji obiegu zamknietego solanki. Plyte nalezy wykonac
z betonu wodoszczelnego klasy nie nizszej niz C 30/37, zbrojonego, powierzchnie
ptyty pokry¢ preparatem impregnujgcym / zabezpieczajgcym przed wptywem
solanki (chlorkow).

W celu stabilizacji ptyty w gruncie nalezy wykona¢ warstwy podktadowe :

Izolacja wodoszczelna (np. : folia PE uktadana na zaktad)

Beton podktadowy C 12/15 : 10.0 cm
Kruszywo tamane 4 — 63.5 mm zageszczone do 1s20.98 40.0 cm
Warstwa odcinajgca z piasku zageszczonego mechanicznie  20.0 cm

3.3.2. KONSTRUKCJA TEZNI/ STELAZ DREWNIANY

Konstrukcja stelazu tezni wykonana z elementéw drewnianych : stupy nosne 120
X 240 mm, wysokosé¢ 360.0 cm. Konstrukcja tezni z drewna lisciastego,
impregnowanego cisnieniowo i zabezpieczona przed wplywem solanki (przed
agresja chemiczng chlorkdw).




Stupy noéne stabilizowane w gruncie za pomoca stalowych kotew na zelbetowych
podstawach prefabrykowanych. Drewniana cze$¢ stupa zamontowana ~ 10 cm
ponad poziomem terenu. Do stupéw nalezy montowac kleszcze i faty dla montazu
gatezi tarniny. Nalezy zastosowaé rozwiazanie systemowe oferowane przez
dostawce urzadzen typu teznia — jednak dopasowane do projektowanego ukfadu
konstrukcji z jej podstawowymi wymiarami.

e \Wymiary zewnetrzne tezni / dtugos¢ boku altany : 350.0 cm

e Wymiary stupdw : 120 x 240 mm
e taczna liczba stupéw konstrukcyjnych tezni : 8 sztuk

e Powierzchnia zabudowy altany : 68,0 m?

3.3.3. TEZNIA / WYPELNIENIE

3.4.
3.4.1.

Ryc. 24: przykfadowa forma szerokiego
profilowanego siedziska z drewnianych
elementdw oraz jego wymiary
charakterystyczne

Solanka transportowana instalacjg ukrytg wewnatrz wypetnienia — do drewnia-
nego koryta przelewowego umieszczonego na zwienczeniu konstrukcji. Ponad
korytem nalezy umiesci¢ przekrycie / zadaszenie tezni ograniczajace naptywanie
wody deszczowej do solanki. Przekrycie nalezy wykonaé z elementéw drewnia-
nych — gontu — dopasowanych do konstrukcji tezni.

Przelewajgc sie sptywa po witkach / gateziach tarniny, z ktérych zbudowane jest
wypetnienie konstrukcji. Gatezie tarniny nalezy przycinaé¢ i uktada¢ zgodnie z
zaleceniami producenta instalacji tezni.

DROBNE FORMY ARCHITEKTONICZNE / MALA ARCHITEKTURA

OBUSTRONNE SIEDZISKA LINIOWE

Wokoét tezni przewidziano montaz szerokich profilowanych siedzisk uksztafto-
wanych z drewnianych szczeblin. Forma siedzisk umozliwia wykorzystanie ich z
obu stron — od strony zielefca i od strony tezni.

e tgczna liczba siedzisk : 4 sztuki
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PARAMETRY TECHNICZNE SIEDZISKA:

— materiaty : konstrukcja ze stopu aluminium lub stalowa, malowana
proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016; siedzisko i oparcie z listew z
litego drewna akacjowego, impregnowanego w kolorze natualnym

— montaz do podtoza za pomoca fundamentow / kotew systemowych
dostarczonych przez producenta




3.4.2. LEZAKI/ SZEZLAGI

Na trawniku w strefie rekreacyjnej w sgsiedztwie tezni przewidziano instalacje
szezlagdw (model dedykowany do przestrzeni publicznych). Siedziska wykonane
z konstrukcji stalowej o powierzchni do lezenia z drewnianych szczeblin.

e tacznie liczba lezakow : 6 sztuk

Ryc. 23: przykfadowa forma lezaka
dedykowanego do przestrzeni publicznych
oraz wymiary charakterystyczne

PARAMETRY TECHNICZNE LEZAKOW :
— Wymiary : szeroko$¢ siedziska 60 cm, dtugosé 163 cm,
wysokosé oparcia 92 cm

— materiaty / kolorystyka : wszystkie elementy stalowe, cynkowane i malowane
proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7016, siedzisko z drewnianych
szczeblin z materiatu analogicznego jak siedziska liniowe — drewna
akacjowego, impregnowanego w kolorze naturalnym

— montaz do podtoza za pomocg kotew dostarczonych przez producenta

3.5. ELEMENTY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

3.5.1. OpPrRAWY

Przewidziano iluminacje / o$wietlenie tezni poprzez instalacje opraw kierunko-
wych na stupach konstrukcyjnych zadaszenia. Oprawy pokryte powtoka odporng
na sol / opary solanki (typu seaside).

e tgczna liczba opraw kierunkowych ; 4 sztuki

PARAMETRY TECHNICZNE NASWIETLACZA TYPU LED
3.5.1.1. PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
-~ Budowa oprawy — Jednokomorowa
— Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo
— Materiat klosza — Szkto hartowane
- Soczewka - PC
- Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08
— Szczelno$é oprawy — IP66
— Uchwyt montazowy z podziatka, umozliwiajgcy regulacje kgta nachylenia oprawy

3.5.1.2. PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC
- Znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz
— Moc maksymalna uwzgledniajaca wszystkie straty — 33W
— Klasa ochronnosci elektrycznej: Il

3.5.1.3. PARAMETRY OSWIETLENIOWE




- Zrédio $wiatta — 16 zrédta LED

— Minimalny strumien swietiny zrodet — 2 400Iim

— Zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — ciepty biaty (3000K)
— Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE

— Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajacym wykonaé obliczenia parametréw o$wietleniowych

- Mozliwosc zmiany rozsytu swiattosci poprzez natozenie specjalnych soczewek
— Wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

200mm

140mm

150mm

Dostosowanie dla oséb niepetnosprawnych

Planowane prace nie zmieniaja dostepnosci | zakresu dostosowania obiektu dla
potrzeb os6b niepetnosprawnych.

Teznia zaprojektowana jako dostepna dla oséb niepetnosprawnych (przewidziano
mozliwos¢ ustawienia woézka pomiedzy stupami konstrukcyjnymi zadaszenia) a
wszystkie projektowane nawierzchnie piesze sag dostosowane do poruszania sie dla
wozkéw inwalidzkich (nawierzchnie utwardzone) ze spadkiem podtuznym nie
przekraczajacym 5% (chodniki) oraz poprzecznym 1,0%, brak barier architektoni-
cznych, jest tez mozliwy ewentualny dojazd dla pojazddéw ratownictwa medycznego
i pojazdéw 0s6b niepetnosprawnych.

Przewidywany zakres prac budowlanych
W ramach inwestycji przewidziano:
e Budowe tezni — obejmujgca teznie wraz z pergolg oraz zbiorniki / komory
techniczne urzgdzenia wraz z przytgczeniem do miejskich sieci infrastruktury
technicznej — wodociggowej, kanalizacyjnej i elektroenergetyczne;

¢ budowe nawierzchni utwardzonych — wokot tezni
¢ instalacje elementdéw matej architektury pomocniczych dla obiektu




