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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny modernizacji drogi gminnej ulicy
Partyzantow na odcinku od ulicy Jana Matejki do ulicy Jordanowskiej polegajacy na remon-

cie istniejgcej nawierzchni jezdni betonowej oraz zjazdow.

Projektowana droga jest droga gminng wewnetrzng typu osiedlowego.

Zaprojektowano nastepujace odcinki drog :
a) A-B ok. 130mb,
Zakres opracowania obejmuje:
a) wykonanie nawierzchni jezdni: ok. 500 m2,
b) wykonanie nawierzchni zjazdéw indywidualnych: ok. 100 m2,
¢) umocnienie skarpy ptytami ECO ok. 130m2,
d) zmiang organizacji ruchu,

e) wycink¢ drobnych zadrzewien i nowe nasadzenia.

Projekt opracowano w firmie ,,GO-ROAD” Projektowanie i Nadzorowanie Robot
Drogowych Magdalena Goto$ na zaméwienie Burmistrza Wyszkowa z siedzibg ul. Aleja R6z

2,07-200 Wyszkow.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa. z Gming Wyszkoéw z siedzibg na ul. Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkow,

2. Mapa zasadnicza wydana przez Staroste¢ Wyszkowskiego w wersji elektronicznej
dxf,

3. Wizja w terenie.

3. WARUNKI TECHNICZNE PROJEKTOWANIA

Projekt koncepcyjny oparto na nastgpujacych materiatach:



- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 tj. z dnia
2019.06.26).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2018.2068 t.j. z dnia
2018.10.30).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j. z dnia 2016.01.29),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny opowiada¢ obiekty inzynierskie
1ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735).

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.110 t.j. z
dnia 2020.01.24).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2019.1396
tj. z dnia 2019.07.29 )

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2020.310 t.j. z dnia
2020.02.26).

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i je-
go ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzia-
tywania na §rodowisko ( Dz.U.2020.283 t.j. z dnia 2020.02.21 ).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie warun-
kow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z
2014 r. poz. 1800).

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Oblicze-

nia statyczne i projektowanie.

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Poczatek trasy drogi gminnej ulicy Partyzantow zlokalizowany jest na skrzyzowaniu z
inng droga gminng tj. ulicg Jana Matejki, koniec natomiast stanowi wiaczenie do drogi gmin-
nej ulicy Jordanowskiej. Droga peini funkcje w zakresie obstugi komunikacyjnej charaktery-

styczng dla drég osiedlowych niepublicznych w rozumienie przepisoOw ustawy o drogach pu-



blicznych oraz zgodnie z zapisami MPZP. Na projektowanym odcinku w stanie istniejacym
jest droga betonowa o szeroko$ci zmiennej ok. 4,0m. Korpus drogowy przebiega w niewiel-
kim nasypie, przejsciowo wykopie. Odwodnienie powierzchniowe z wykorzystaniem spad-

koéw podtuznych oraz poprzecznych w kierunku ulicy Matejki oraz Jordanowskie;.

W obrgbie projektowanego odcinka drogi znajdujg si¢ sieci, instalacji takie jak:

sie¢ instalacji elektrycznej (podziemna i napowietrzna),

sie¢ instalacji teletechnicznej (podziemna),

sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacyjna.

5. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

5.1. Geometria drogi w planie

Trasa projektowanego odcinka drogi gminnej ulicy Partyzantow przebiega w obrebie pro-
ponowanej granicy pasa drogowego o szerokos$ci zmiennej od 5 do 8m. Dla budowanej drogi
przyjeto predkosé¢ projektowa Vp= 30 km/h w terenie zabudowanym.

Na catosci odcinka zaprojektowano spadek jednostronny jezdni 1%. Szerokos$¢ jezdni

zmienna ze wzgledu na istniejgca zabudowe oraz dopasowanie do stanu istniejacego.

5.2. Zjazdy



W projekcie uwzgledniono wykonanie zjazdéw indywidualnych. Szeroko$¢ zjazdéw nale-

zy dopasowac do stanu istniejacego..

5.3. Niweleta

Niwelete dopasowano do niwelety istniejacej drogi gminnej w sposdb zapewniajacy
spadki podluzne konieczne do odprowadzenia wody z jezdni z zachowaniem istniejgcego
uktadu wysokos$ciowego. Projektowane pochylenia nie utrudniaja poruszania si¢ pojazdow.
Szczegdtowe informacj¢ zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego, profilu podluznego oraz

przekroju normalnego.

5.4. Linie rozgraniczajgce

Zgodnie z linig przerywang koloru czerwonego na planie sytuacyjnym.

5.5. Zielen drogowa

Krzewy i niewielkie zadrzewienia kolidujace z inwestycja nalezy wycigé. Projekt przewi-
duje dodatkowe nasadzenia w miejscu niewielkich wycinek za pomoca nasadzen wysokosci
ok. 60cm z krzewow typu ostrokrzew i machonia. Miejsce na nasadzenia nalezy wyksztalto-

wac¢ w odpowiednio docietych ptytach ECO tworzac otwory min. 0,4mx0,4m.

5.6. Roboty rozbiorkowe

W zwiagzku z remontem drogi gminnej ulicy Partyzantéw przewidziano rozbiorke :
e Istniejacej jezdni z plyt betonowych oraz cz¢sciowo z kostki betonowej,
e Istniejacych zjazdow do posesji
e Regulacje wysokosciowg urzadzen podziemnych

e Demontaz znakoéw drogowych

5.7. Roboty towarzyszace, zabezpieczenie urzadzen.

Wszystkie odstonigte podczas wykonywania wykopow i prac budowlano-montazowych
urzadzenia podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie ob-
owigzujacymi przepisami réwniez w przypadku gdy nie zostaly wykazane na mapie do celow

projektowych za co projektant nie ponosi odpowiedzialnosci. Prace zabezpieczajace wykonac
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pod nadzorem wtascicieli uzbrojenia. Roboty ziemne przy skrzyzowaniach elementami sieci

podziemnych wykona¢ rgcznie ze szczegdlng ostroznoscia. Elementy sieci wodociggowej

oraz telekomunikacyjnej wymagaja regulacji wysokosciowe;.

5.8. Organizacja ruchu

Rysunek organizacji ruchu stanowi zalgcznik do przedmiotowego opracowania.
Z uwagi na brak wydzielonych poboczy oraz miejsca na chodniki zaprojektowano droge

gminng jako strefe zamieszkania.

5.9. Kanat technologiczny

W zwigzku z faktem, ze planowane roboty polegaja na remoncie drogi w §wietle przepi-

sOw ustawy o drogach publicznych budowa kanatu technologicznego nie jest wymagana.

6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Zaprojektowano nast¢pujaca konstrukcje nawierzchni jezdni :
- w. $cieralna kostka betonowa behaton szara - 8cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - Scm,

- warstwa podbudowy z kruszywa niezwigzanego 0/63 betonowego w klasie prze-

kruszenia C50/30 -35cm,

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni zjazdéw oraz doj$¢ do furtek:
- w. Scieralna kostka betonowa behaton grafit - 8cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - Scm,

- warstwa podbudowy z kruszywa niezwigzanego 0/63 betonowego w klasie prze-

kruszenia C50/30 -20cm,

7. ODWODNIENIE
7.1. Opis projektowanego rozwiazania

Projekt nie przewiduje zmiany istniejagcego odwodnienia drogi. Spadek poprzeczny oraz

podhuzny zostal tak dopasowany aby nie kierowa¢ wod deszczowych na tereny przylegle.



Krawezniki w granicach $wiatla zostaty ustawione w sposob kierujacy wod¢ w kierunku ulicy

Jana Matejki oraz Partyzantow.

8. WNIOSKI W ZAKRESIE DECYZJI SRODOWISKOWEJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010 roku (Dz. U. Nr 213
poz. 1397 z pdzn. zmianami) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na
srodowisko remont drogi gminnej ulicy Partyzantéw w zakresie objetym projektem nie jest w

grupie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

9. UWAGIIINFORMACJE

- Teren, na ktérym jest projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow i
nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

- Teren zamierzenia budowlanego nie lezy w granicach terenu gorniczego.

- Teren zamierzenia budowlanego nie lezy w granicach terenu uzdrowiskowego.

- Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw projektowanego
obiektu budowlanego i1 jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgb-
nymi nie wystepuja.

- Inwestycja realizowana bedzie staraniem Gminy Wyszkow .

- Dopuszcza si¢ wykonanie inwestycji z podzialem na etapy.

- Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i w porozumieniu z przedstawi-
cielami organow zarzadzajacych.

- Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i w porozumieniu z przedstawi-
cielami zarzadcy drogi.

- Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejagcych obiektow (jezdnie, ciaggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kon-
traktu, az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robdt. Przed przystapieniem do
robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony
z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem, projekt organi-
zacji ruchu 1 zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od po-

trzeb 1 postepu robodt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktuali-



zowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projek-

tu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

10. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
do projektu modernizacji ulicy Partyzantéw w Wyszkowie.

Przy wykonywaniu opracowania wykorzystano nastepujace podstawowe materiaty 1 zro-
dta informacji :

a) Projekt techniczny.

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informa-

cji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia, Dz. U. z 2003 nr 120, poz. 1126.

10.1. Zakres robot

Zakres opracowania obejmuje:
- wykonanie koryta

- wykonanie nawierzchni jezdni oraz zjazdow z kostki,

10.2. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji obiektu

a) Roboty przygotowawcze,

b) Roboty ziemne,

c) Wykonanie podbudéw,

d) Wykonanie nawierzchni zjazdow,
e) Wykonanie nawierzchni,

f) Roboty wykonczeniowe.

10.3. Istniejace obiekty budowlane

Na placu robo6t poza istniejgcym utwardzeniem znajdujg si¢ obiekty budowlane takie jak:
a) sie¢ instalacji elektrycznej (podziemna i napowietrzna),
b) sie¢ wodociggowa.
c) Sie¢ kanalizacji sanitarnej,
d) Sie¢ telekomunikacyjna,
e) Sie¢ gazowa,

10.4. Elementy zagospodarowania terenu ktore moga stwarzac¢ zagrozenie bez-
pieczenstwa zdrowia ludzi



Na drodze nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu, ktoére moglyby stwarzac

nadmierne, wigksze niz za zwyczaj o znaczeniu lokalnym zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.

Na terenie robdt znajduja si¢ stupy i1 urzadzenia sieci napowietrznej i podziemnej elek-

trycznej. Nalezy zwroci¢ uwage na roboty wykonywane w sgsiedztwie wszystkich sieci

podziemnych i wykonywac je rgcznie z nalezytg ostroznoscia.

10.5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowla-

nych.

Podczas wykonywania robdt moze wystapic¢ zagrozenie wynikajace z:

prowadzenia robot na drodze, po ktérej odbywa si¢ ruch samochodowy; skale tych
zagrozen mozna ograniczy¢ zamykajac droge na czas robot dla ruchu przelotowego i
dopuszczajac tylko dojazdy do zabudowy oraz wilasciwie wygradzajac i oznakowujac
miejsca prowadzenia robot; zagrozenia te dotycza zarowno 0séb wykonujacych roboty
na drodze, jak i kierowcow i pasazerdw pojazdow przemieszczajacych si¢ wzdhuz
odcinkow objetych robotami,

prowadzenia robot na powierzchniach, po ktérych musi odbywac si¢ ruch pieszy, w
zwigzku z tym piesi dochodzacy do i z posesji beda przechodzi¢ przez miejsca robot;
skale tych zagrozen mozna ograniczy¢ urzadzajac dojscia oraz wlasciwie wygradzajac
1 oznakowujac miejsca prowadzenia robot,

prowadzenia robot przy uzyciu dzwigu — dotyczy to zdejmowania z przyczepy, zata-
dunku na przyczepe materiatow, rozbiorki elementéw mostu oraz innych robot bu-
dowlanych,

prowadzenia rob6t w wykopach o glebokosci okoto do 2 m— dotyczy to wykopu i za-
sypania przepustow drogowych,

wycinki drzew — roboty powinna wykona¢ firma posiadajaca odpowiednie uprawnie-
nia oraz konieczny sprzet do bezpiecznego dla ludzi wykonania prac.

hatasu wywotanego pracg urzadzen wykorzystywanych do wykonania robot,
wykonaniem tymczasowych podtaczen elektrycznych,

robotami zwigzanymi z zasypaniem, i zaggszczeniem gruntu.

zagrozeniem porazenia pradem elektrycznym w szczegolnos$ci przy urzadzeniach pod-
faczanych tymczasowo na okres prowadzenia robot.

Nalezy zwroci¢ uwage aby maszyny i sprzet byl uzywany zgodnie z przeznaczeniem i

zachowaniem zasad bezpiecznego uzytkowania. Materiaty przeznaczone do budowy nale-

zy sktadowa¢ w miejscach wyznaczonych i nalezycie zabezpieczy¢.

10.6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

robot
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Przed przystapieniem do wymienionych robot, mogacych stwarzaé zagrozenia bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi, kierownik budowy, kierownik danego rodzaju robot albo osoba
przez niego upowazniona powinna poinstruowac pracownikow o:

- grozacych niebezpieczenstwach,

- sposobach zapobiegania im,

- koniecznosci uzywania sprzg¢tu i narzedzi sprawnych technicznie i1 wyposazonych w

stosowne zabezpieczenia,

- konieczno$ci zachowania szczegdlnej ostrozno$ci, w tym rgcznego wykonywania
wykopéw, w poblizu przewodow sieci, kabli, stupow 1 drzew,

- konieczno$ci uzywania srodkéw ochrony osobistej, stosownie do rodzaju
wykonywanych robot (kaski, rgkawice, okulary ochronne, pasy itd.),

- miejscu znajdowania si¢ sSrodkow tacznosci,

- miejscu znajdowania si¢ Srodkow przeciwpozarowych (gasnica, koc gasniczy itd.),

- miejscu znajdowania si¢ apteczki.

10.7. Srodki Techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonania robot budowlanych

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom nalezy stosowaé nastepujace $rodki tech-
niczne i organizacyjne:

- Kierownik budowy okresli w ,,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, sposéb
zabezpieczenia ludzi przed zagrozeniami wynikajgcymi z realizacji przedmiotowe;j
inwestycji.

- Wygrodzi¢ teren objety robotami w sposob zgodny z wymaganiami ,,Szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach” teren
budowy lub robdt powinien by¢ w miar¢ potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.

- Wykonawca zapewni bezpieczenstwo ruchu pojazdow podczas prowadzenia robot.

- Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania ist-
niejacych obiektéw (jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, urzadzenia odwodnienia
itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

- Opracowa¢, uzyska¢ zatwierdzenie i wdrozy¢ projekt organizacji ruchu na czas robét,
przed przystapieniem do robdt. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb 1 postgpu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na
biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzo-
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nego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia pro-
jektu.

Zabezpieczy¢ teren robot, a szczegolnie gltebokie wykopy, przed wtargnigciem

0s0b postronnych. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsuni¢ciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowa-
dzonych robot.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okres$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odle-
glosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywa-
nia tych robot.

W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umie-
$ci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla 0sob niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w §wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porgcze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w

odleglosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia
moga by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku
gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gltebokosci
wykopu. Wykopy bez umocnien o giebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od
2,0 m mozna wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno — inzynierska.

Sktadowanie urobku, materiatow 1 wyrobdw jest zabronione:
w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie sa obudowane.
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Ruch $rodkéw transportowych obok wykopoéw powinien odbywac si¢ poza granica
klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia
nawisoOw gruntu. Przebywanie os6b pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w cza-
sie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach
pionowych 1 na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia
osob  klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Koniecznie zastosowaé oszalowanie $cian glebokich wykopoéw oraz umieszczanie
drabin lub zej$¢ wystawionych 0,75 m poza krawedz wykopu.

Uniemozliwi¢ przebywanie 0s0b postronnych w strefie pracy maszyn i manewrowania
srodkow transportu.

Eliminowac zagrozenie przez pozar oraz wyposazy¢ teren budowy w konieczne
urzadzenia i Srodki przeciwpozarowe.

Eliminowac zanieczyszczenie srodowiska, szczegdlnie wody i gleby, sSrodkami
chemicznymi, smarami, paliwami itp.

W razie potrzeby my¢ z blota kota pojazdow opuszczajacych teren robot,

Wykonywa¢ roboty zgodnie z projektem, zasadami wiedzy technicznej i sztuki bu-
dowlanej oraz szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

Zapewni¢ wykonywanie robot przez przeszkolonych pracownikéw, dysponujacych
odpowiednimi uprawnieniami, tam gdzie jest to konieczne (operatorzy maszyn, kie-
rowcy, elektrycy itp.).

Uzywa¢é sprzetu sprawnego technicznie, wyposazonego w zabezpieczenia fabryczne,
odpowiedniego do rodzaju wykonywanych robét.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:

pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),

porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstlugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spel-
nia¢ wymagania okre§lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawnia-
jace do ich eksploatac;ji.
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Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw 1 innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie
posiadaja kabin, powinny by¢:

zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

ostonigte w okresie opadow.

Nalezy Zapewni¢ funkcjonowanie urzadzen infrastruktury technicznej przez
ich odpowiednie zabezpieczenie (podwieszenie, osltonigcie itp.), zapewni¢ dostep wia-
sciwych zarzadcow do tych urzadzen.

Zapewni¢ dogodny i bezpieczny dostep uzytkownikoéw (pieszo i pojazdami) oraz
stuzb komunalnych do dziatek potozonych przy przebudowywanych odcinkach drogi.
Zapewni¢ dojazd stuzb ratowniczych i technicznych do placu budowy oraz do dziatek
potozonych przy przebudowywanych odcinkach ulicy.

Sprawdzi¢ odlaczenie napigcia przed przystapieniem do robdt zwigzanych z
przebudowg urzadzen elektrycznych.

Roboty zwigzane z podiaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i
urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatow
lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elek-
troenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejsze] niz:
3,0 m — dla linii o napig¢ciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 KV,
5,0 m — dla linii 1 napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajagcym
15 KV,
10,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie

przekraczajagcym 30 KV,
15,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajagcym
110 KV,
30,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 KV.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizyé sie na
niebezpieczng odlegto$¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii

elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.
Wykonywac¢ roboty w poblizu urzadzen obcych oraz roboty elektryczne i telekomuni-

kacyjne pod nadzorem przedstawicieli zarzagdcow tych urzadzen.
Zapewni¢ i1 kontrolowa¢ uzywanie przez pracownikow srodkow ochrony osobiste;.
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Zapewni¢ pracownikom dostep do apteczki, kontrolowac¢ jej zawarto§¢ oraz terminy
przydatnosci lekarstw i sSrodkéw opatrunkowych.

Zapewni¢ dostep do srodkow tacznosci umozliwiajacych wezwanie pomocy.
Zapewni¢ pracownikom miejsce do odpoczynku i spozycia positku oraz mozliwos¢
zatatwiania potrzeb fizjologicznych.

Dostarcza¢ pracownikom napoje i positki regeneracyjne, stosownie do warunkéw pra-
cy.

Przeszkoli¢ pracownikdéw przed przystgpieniem do wykonywania poszczeg6dlnych
asortymentow robot, ze zwrdceniem szczeg6dlnej uwagi na zagadnienia  bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy.

10.8. Podstawa prawna opracowania:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040 tj. z dnia
2019.06.05),

art. 21 ,,a” Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j. z
dnia 2019.06.26),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.
1321 z p6z. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczego-
towego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego
zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi (Dz. U. z 2003 r Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180 poz.
1860)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. z 1996
r. Nr 62, poz. 287)

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przygotowania zawo-
dowego mlodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Poli-
tyki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
z2003 r. Nr 169, poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpie-
czenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i1 drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263)
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urza-
dzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1468)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr
47, poz. 401).
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