PRZEKROJ NORMALNY A-A

3,80

jezdnia

granica pasa drogowego
granica pasa drogowego

w. Scieralna kostka betonowa behaton szara gr.8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa betonowego 0/63
stabilzowana mech. gr.35cm

Ptyta ECO 60x40x10 z wypetnieniem
szczelin humusem i obsianiem trawg

Beton C 16/20 suchy gr. 20cm

GO-ROAD

JEDNOSTKA 4

PROJEKTOWA PROJEKTOWAN[E | NADZOROWANIE ROBOT DROGOWYCH
Magdalena Goto$

05-240 Ttuszcz, ul. Przelotowa 30

Burmistrz Wyszkowa
INWESTOR Aleja Réz 2, 07-200 Wyszkow

Modernizacja ulicy Partyzantéw w Wyszkowie
KONTRAKT na odcinku od ulicy Matejki do ulicy Jordanowskiej

Temat rys. Skala 1:100
Przekrdj normalny A-A Data: 10.2021
Nr Rys. 2 |Ark. 1

Projektant: mgr inZ. Piotr Gotos upr. MAZ/0416/POOD/13 spec. drogowa

(branza drogowa)




