Szczeg6t nr 1

potgczenie jezdnia - opornik

strona Tewa
skala: 1:25

0.12
1

0.44

kraweznik betonowy 12x25

Szczeg6t nr 2

potgczenie jezdnia -opornik ze Sciekiem
skala: 1:25
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tawa z betonu C12/15 (B-15)

w. $cieralna kostka betonowa szara behaton gr.8cm

kraweznik betonowy 12x25
tawa z betonu C12/15 (B-15)

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

w. Scieralna kostka betonowa szara behaton gr.8cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego 0/63
z recyklingu betonowego w klasie przekruszenia C 50/30
gr. 35cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego 0/63
z recyklingu betonowego w klasie przekruszenia C 50/30

Szczegot nr 3

potgczenie jezdnia - opornik

strona prawa
skala: 1:25

0.44

kraweznik betonowy 12x25

gr. 35cm

fawa z betonu C12/15 (B-15)

w. $cieralna kostka betonowa szara behaton gr.8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego 0/63
z recyklingu betonowego w klasie przekruszenia C 50/30
gr. 35cm
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