Branza Drogowa
Wyszczegoblnienie elementow
Podstawa y gc . Jednostka
Lp. rozliczeniowych
Nazwa | llosé
2 3 4 5
D-01.01.01a |Odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych przy liniowych
KNR 2-01 0121-|robotach ziemnych w terenie rowninnym ( w tym obstuga km 0,10
02 analogia |geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza )
D-01.02.04 |Rozbidrka tarcz znakéw drogowych oraz zapor szt 2,00
%3;22_2054 Regulacja bramy wjazdowej wraz z futrkg - rozebranie do
0315-09+kalk. reguIaICJl wysokosciowej, wraz z nawierzchnig za brama, kpl 1,00
posesja nr
Wiasna
D-01.02.04 Roz_blor'ka kraweznika ulicznego 15x30 wraz z wywozem i m 35,00
utylizacjg
Rozbidrka nawierzchni betonowej z elementéw
D-01.02.04 pref_abrykownych betonquch_ Sr. grubosq ok.15<_;m wraz z m2 450,00
utylizacjg ( ptyty MON kétre nie ulegng zniszczeniu nalezy
przekaza¢ zamawiajgcemu )
Rozbidrka nawierzchni istniejgcych zjazdéw indywidualnych
D-01.02.04 |kostki betonowej prefabrykowanej wraz z utozniem na m2 50,00
paletach i zwrotem wtascicielom posesiji
D-01.02.01 . .
KNBK 2/101/10 Wycinka drobnych krzewéw ha 0,01
D-01.02.01 . C .
KNBK 2/101/10 Wycinka nielwielkich zadrzewien szt 20,00
D-01.02.01 |Karczowanie karp niewielkich pni drzew oraz krzewéw z szt 20.00
KNBK 2/101/10 \wywozem i utylizacjg wraz z uzupetnieniem dotéw ’
D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza gruntowego pod m2 500.00
KNR 2-31 101-1|warstwy konstrukcyjne nawierzchni ’
D-02.00.00 |Roboty ziemne wykonane koparkami przedsiebiernymi w m3 40.00
KNNR 1/201/9 |gruntach kat. I-IV ’
D-04.01.01 Wykonanie koryta gtebokosci ok. 40cm pod warstwy
oA - konstrukcyjne nawierzchni wraz z profilowaniem i m2 500,00
KNR 2-31 101-1 ; .
zageszczeniem podtoza gruntowego
Warstwa z kruszywa niezwigzanego 0/63 stabilizowanego
D-04.04.02 |mechanicznie o zawartosci ziaren przekruszosznych C 50/30 m2 45,00
gr.20cm ( zjazdy+dojscia do furtek)
Warstwa z kruszywa niezwigzanego 0/63 stabilizowanego
D-04.04.02 |mechanicznie o zawartosci ziaren przekruszosznych C 50/30 m2 500,00
gr.35cm ( jezdnia)
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Nawierzcnia z kostki betonowej typu behaton kolor szary

Branza Drogowa
Wyszczegdlnienie elementow
Podstawa y 9 X . Jednostka
Lp. rozliczeniowych
Nazwa | llos¢
1 2 3 4 5

prefabrykowanej grubosci 6-8cm

D-05.03.23 |grubosci 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. m2 500,00
5cm z otaczarni - jezdnia
Nawierzcnia z kostki betonowej typu holland kolor grafit

D-05.03.23 |grubosci 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. m2 50,00
5cm z otaczarni - zjazdy

D-05.03.23 Przetozenie istniejacej nawierzchni z kostki betonowej m2 15,00

D -06.03.01a

szczegotu

D-08.01.01b |Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30 wraz z wykonanieni m 35.00
KNR 231/403/5 |tawy z oporem z betonu C-12/15 ’
D-08.01.01b |Kraweznik betonowy o wymiarach 12x25 wraz z wykonanieni m 31500
KNR 231/403/5 |tawy z oporem z betonu C-12/15 wg szczegotu, ’
D-08.01.01b Sciek przykraweznikowy z trzech rzedéw kostek ( 2+1, 6i 8
KNR 231/403/5 cm) z wykonaniem tawy z oporem z betonu C-12/15 wg mb 11,00

anaologia

KNR 2-31 Uzupetnienie przetrzeni miedzy opornikiem a agrodzeniami m2 120.00
0107-01 suchym betonem C8/10 grubosci 10cm ’
analogia
KNR
231/1406/4 |Regulacja wysokosciowa zasuw wodociggowych szt 3,00
analogia
KNR
231/1406/4 |Regulacja wysokosciowa zaworow gazowych szt 4,00
analogia
D-03.02.01 |Regulacja wtazéw studni kanalizacji sanitarnej (Srednicy| szt 200
KNR 501/503/1 |400-1200 ) ’
Umocnienie skarpy ptyta ECO 60x40x10 z wypetnieniem
KNR 201/517/2 |szczelin humusem i obsianiem trawg na betonie klasy m2 130,00
C16/20 gr.20cm
KNP
1901/108/2 (2) . - ] . .
KNR 501/505/1 Regulacja wysokosciowa stupkéw telekomunikacyjnych szt 3,00
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Branza Drogowa
Wyszczegoblnienie elementow
Podstawa y gc . Jednostka
Lp. rozliczeniowych
Nazwa | llosé
1 2 3 4 5
Regulacja wysokosciowa studni telekomunikacyjncyh
KNR 231-14-06- .
05-00 prefabrykowanych wraz z wymiang pokrywy na nowe na typ szt 3,00
ciezki
KNR 2-21. 0301 Nasadzenia zastepcze za pomocg krzewow typu ostrokrzew
' i machonia wysokosci min. 60cm z catkowitg zaprawg dotéw szt. 12,00

04

sr./gtebok. 0.5 m

D-07.02.01 |Ustawienie stupkow z rur stalowych o srednicy 50 mm dla
KNNR 6/702/1 |znakéw drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dotéw| szt 4,00
) z ubiciem warstwami
D-07.02.01 |Montaz do gotowych stupkow tarcz znakéw drogowych typ szt 700
KNNR 6/702/5 |A,D, T w. mate, folia odblaskowa l/Il ligenerac;ji ’
D-07.02.01 |Bariera ochronna N2W3A rozstaw stupka co 2 mb m 37,00
D-07.01.01 |Oznakowanie poziome cienkowarstwowe m2 2,00
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