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OPRACOWANIE KONSERWATORSKIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM

Przedmiotem opracowania jest Koscit pw. Wniebowziecia Naj$wietszej Maryi Panny
w Kamieniczyku (gmina Wyszkéw, powiat wyszkowski). Opracowanie sporzadzono w zwigzku
z planowanym remontem dachu Kosciota.

W  opracowaniu przedstawiono dokumentacje fotograficzng, stan zachowania oraz
przedstawiono cel, zakres i program prac konserwatorskich.

e Fkspertyza mykologiczna wiezby dachowej Kosciota Parafialnego Parafii
Rzymskokatolickiej Wniebowziecia Naj$wietszej Marii Panny w Kamiericzyku,
opracowanie dr hab. Inz. Krzysztof Matkowski, mgr inz. Tomasz Jerzy Zielifiski,
22.04.2024 1.;

e Wizja lokalna przeprowadzona w Kosciele w dniu 6.03.2024 1.;

e Uzgodnienia i wytyczne Inwestora;

e Karty techniczne produktéw.

mgr Paulina Zalewska — dyplomowany konserwator dziet sztuki, nr dyplomu: 214549 | UMK

Paulina Zalewska Pracownia Konserwagji Zabytkéw CHARME
Radziszewo Stare 15, 18-230 Ciechanowiec
Dane kontaktowe: konserwacjazalewska@gmail.com tel. 572575105
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKICH
REMONT DACHU KOSCIOtA PW. WNIEBOWZIECIA NAJSWIETSZE) MARYI PANNY W KAMIENCZYKU

Opracowanie: mgr Paulina Zalewska

1. HISTORIA | OPIS OBIEKTU

Kosciét pw. Wniebowziecia Najswietszej Maryi Panny w Kamiericzyku zlokalizowany jest
w malowniczo polozonej wsi Kamieniczyk nad rzeka Bug (woj. mazowieckie, pow.
wyszkowski, gmina Wyszkéw). Parafia zostata erygowana w XIII wieku, a pierwszy kosci6t
istniat tu od 1240 roku. Z kolei poczatki istnienia obecnej $wiatyni siegaja 1896 roku, kiedy
poswiecono kamient wegielny pod budowe Kosciota. Powstala dzieki staraniom ks. Ludwika
Budziszewskiego $wiatynia zostata konsekrowana w 1903 roku. Budowe wykonano wediug
projektu uznanego, dzialajacego na terenie wojewoddztwa mazowieckiego architekta - Jozefa
Dziekoniskiego.

Fot. 1. Fasada Kosciola ze szczytem schodkowym. Fot. Paulina Zalewska
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Kosciét pw. Whniebowziecia Najswietszej Maryi Panny w Kamieniczyku wybudowano
w stylu neogotyckim, niektére z jego rozwigzan architektonicznych nawiazuja do stylu
wiSlano-baltyckiego. Kosciét jest orientowany na osi péinoc - potudnie, zatozony na planie
krzyza, jednonawowy. Budowla murowana jest z czerwonej cegly, a detale w bryle obiektu -
miedzy innymi szczyty, zdobione sg tynkowanymi, ostrotukowymi blendami. Bryta budynku
jest rozcztonkowana - wzdtuz transeptu, po obu stronach budynku wzniesiono przybudéwki
mieszczace wydzielone pomieszczenia koScielne tj. zakrystie i kaplice. Korpus nawowy
1 transept budynku kryty jest wysokimi dachami dwuspadowymi, blachg cynkowa, na tzw.
,rabek stojacy”. Na skrzyzowaniu prostopadtych kalenic dachu wzniesiona jest oSmioboczna
sygnaturka zwieniczona dachem namiotowym. Konstrukcja dachu wieszarowa -
dwuwieszakowa, laczona czeSciowo w technice ciesielskiej oraz z zastosowaniem

metalowych klamr, $rub lub tgcznikéw.

Wewnatrz nawa giéwna i transept przykryte sa sklepieniami krzyzowo-zebrowymi na
gurtach, ze sklepieniem gwiezdzistym na skrzyzowaniu naw. Transept otwarty do nawy
ostrotukowatymi arkadami.

Budynek Koéciola znaczaco ucierpiat w czasie II Wojny Swiatowej — spalit sie dach, cze$¢
chérowa wraz z organami, zniszczone zostaly witraze, a w nielicznych Zrédiach
historycznych wspomina sie réwniez o zawaleniu czesci sklepierr. Prace przy odbudowie
Kosciota trwaty w latach 1952-1966. W zielonej karcie obiektu w 1959 roku stan Kosciota
oceniono jako ,,dobry”.
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2. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 2. Bryla Kosciola w Kamiericzyku. Fot. Paulina Zalewska

Fot. 3. Widok na sygnaturke Kosciola w Kamiericzyku. Fot. Paulina Zalewska
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Fot. 4. Poszycie dachowe nawy gtéwnej Kosciota. Fot. Paulina Zalewska
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Fot. 5. Poszycie dachowe Kosciola - widok z lotu ptaka. Fot. Pawel Wiréblewski
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Fot. 7. Stan zachowania poszycia sygnatury. Fot. Pawet Wréblewski
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Fot. 9. Zniszczenia gzymsu koronujacego Kosciét w postaci ubytkéw i spekari cegiet oraz spoin. Fot. Pawel Wiéblewski
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Fot. 10. System rur spustowych odprowadzajacych wode deszczowa - niespdjny materialowo i kolorystycznie.
Fot. Paulina Zalewska

Fot. 11. Miejscowe dysfunkcje systemu odprowadzania wody. Fot. Pawet Wiréblewski
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Fot. 13. Widok na obrébki blacharskie gérnych partii budynku z perspektywy lotu ptaka. Fot. Pawel Wréblewski
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Fot. 15. Amatorskie konstrukcje na poddaszu. Fot. Paulina Zalewska
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Fot. 16. Amatorskie konstrukcje wsparte o sklepienie Kosciota. Fot. Paulina Zalewska

Fot. 17. Kolejne amatorskie rozwigzania konstrukcyjne wspierajace sie o sklepienia Fot. Paulina Zalewska
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Fot. 19. Inny element wieZby wypiety z zamku ciesielskiego. Fot, Paulina Zalewska
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Fot. 20. Nieszczelnosci na styku szczytu Kosciola i polaci dachowych. Fot. Paulina Zalewska

Fot. 21. Otwory wylotowe w drewnie $wiadczace o porazeniu przez owady-drewnojady. Fot. Paulina Zalewska
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Fot. 22. Otwory wylotowe oraz odchody pozostawione w drewnie po Spuszczelu Pospolitym. Fot. Paulina Zalewska

Fot. 23. Stan zanieczyszczenia poddasza przez ekskrementy golebi. Fot. Paulina Zalewska
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Fot. 24. Deskowanie dachu z widocznymi, pézZniejszymi wstawkami. Fot. Paulina Zalewska

Fot. 25. Jakos¢ (nieokorowane deski) oraz stan zachowania (lokalne zawilgocenie) materiatu uzytego do deskowania.
Fot. Paulina Zalewska
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Fot. 26. Zaplamienia na sklepieniach od strony wnetrza Kosciota. Fot. Paulina Zalewska

Fot. 27. Zniszczenia malatur na sklepieniach we wnetrzu Kosciota. Fot. Paulina Zalewska
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Fot. 28. Plamy i przebarwienia na sklepieniach Kosciola - transept. Fot. Paulina Zalewska
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3. STAN ZACHOWANIA

Zadaszenie Ko$ciola i wiezba dachowa, liczace blisko 70 lat (odbudowe dachu po
zniszczeniach wojennych przeprowadzono w latach 50. XX wieku) pod wzgledem
materialnym zachowane sg w stosunkowo dobrym stanie technicznym. Niepokojacym jednak
faktem jest jakosS¢ i fachowos$¢ wykonawstwa prac, miedzy innymi w zakresie konstrukgji
wiezby dachowej. Z kolei nieprawidlowosci w rozwigzaniach pokrycia dachowego sa
dostrzegalne w postaci miejscowych zniszczeri wypraw i malatur sklepien dostrzegalnych we

wnetrzu Kosciota.

Stan zachowania drewna, z ktérego wykonano wiezbe dachowa Kosciota jest w dos¢
dobrym stanie - zauwazono nieliczne otwory na kilku belkach, ktérych materia byla
powierzchniowo ostabiona przez dziatalno$¢ larw owadéw technicznych szkodnikéw
drewna. Otwory majg ksztatt owalny, w wymiarze od ok. 0,5 do 1 cm - jak mozna zatem
przypuszczac, szkody w drewnie sa spowodowane przez chrzaszcza - Spuszczela Pospolitego.
Uszkodzenia zaatakowanych przez drewnojady belek maja posta¢ ubytkéw substancji
drzewnej w przypowierzchniowych warstwach drewna. W istniejagcych uszkodzeniach
drewna nie zauwazono osypujacej sie maczki drzewnej, mozna zatem przypuszczaé, iz zer
larw jest nieaktywny. Drewno niezaatakowane przez owady nie wykazuje oznak ostabienia
wytrzymatosci mechaniczne;.

Poddasze jest licznie odwiedzane przez golebie. Elementy wiezby, czapy sklepieni i inne
elementy przestrzeni poddasza obficie pokryte sa ekskrementami golebimi. Miejscowo, ich
nagromadzenie tworzy na sklepieniach wysokie, zalegajace ,,kopczyki” mierzgce nawet do 50
cm wysokosci. Zanieczyszczenie poddasza o takiej skali wynika z wieloletnich zaniedbar\ -
w przestrzeniach dachowych wystepuja liczne nieszczelnosci i przeswity utatwiajace dostep
do poddasza, nie zastosowano réwniez odpowiednich Srodkéw zapobiegajacych bytowaniu
ptakéw. W przestrzeni panuje bardzo nieprzyjemny, intensywny odor.
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Drewno wiezby dachowej zostato poddane badaniom na obecno$¢ porazenia korozja
biologiczng (badania mykologiczne). Badania wykazaly wysoka oraz bardzo wysoka
liczebno$¢ struktur grzybéw strzepkowych (pleSniowych). Nie stwierdzono obecnosci
grzyb6w domowych. Zidentyfikowane w ramach badan skazenie grzybowe, cho¢ wysokie nie
powoduje intensywnego niszczenia drewna (w przeciwienstwie do grzybéw doméw). Grzyby
te rozwijaja sie w okresie duzej wilgotnosci, co Swiadczy o fakcie prawdopodobnie
okresowego wystepowania zawilgocenia poddasza, sprzyjajacego rozwojowl korozji

biologiczne;j.

Jak wspomniano powyzej, nalezy zwroci¢ uwage i podwazy¢ fachowos¢ oraz poprawnosé
pewnych rozwigzan konstrukcyjnych wiezby dachowej KosSciota. Podczas wizji lokalnej
dostrzezono nieprawidlowosci zastosowanych konstrukcjii miedzy innymi w obrebach
koszowych dachu (,,wiszace” zakonczenia ptatwi dachu sa odksztalcone, znaczaco ugiete na
skutek duzego obcigzenia innymi elementami konstrukcyjnymi). Dodatkowo, w wielu
miejscach drewniane elementy konstrukcyjne - pomimo dodatkowych wzmocnier w postaci
metalowych klamr - sg ,,wypiete” ze zlacz ciesielskich (stupy wiezby wzdtuz nawy giéwnej).
W obszarze wiezby dachowej szczegélnie na skrzyzowaniu transeptu i nawy oraz czesci
prezbiterialnej KoSciota wystepuja liczne amatorskie kompozycje podpér, drabin
i wspornikéw wykonanych z drewna i cegiel. Niektére z nich sg wsparte bezposrednio
o0 potacie sklepien, co jest rozwigzaniem skrajnie niebezpiecznym. Metalowe elementy - typu
Klamry, ktérych uzyto do ,spinania” poszczegblnych, drewnianych elementéw
konstrukcyjnych dachu sa silnie skorodowane.

Ponadto, nalezy zwréci¢ uwage na duzy nieporzadek panujacy na poddaszu: w pachach
sklepiennych zalegaja kawatki drewna, blachy, cegiet oraz innych materiatéw.

Dach Kosciota wykonany jest na deskowaniu azurowym. Wykorzystany materiat drzewny
nie spelnia obecnych wymagan - w wielu miejscach deski sa nieokorowane. Drewno jest
lokalnie zawilgocone, co $wiadczy o nieszczelnosci zadaszenia. W kilku obszarach zadaszenia

widoczne sg pézniejsze uzupelienia azurowego deskowania w kierunku pelnego (m.in.
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w obszarach koszowych dachu). Murowana S$ciana szczytowa Kosciota od strony
potudniowej, na styku z potaciami dachu posiada liczne ubytki. Powstate przeSwity sa
Zrédtem zawilgacania przez opady atmosferyczne, a takze ulatwiajg gotebiom dostep
i dotarcie do poddasza. Skutki nieszczelnosci poszycia dachowego i zawilgacania sklepieni od
strony poddasza sa widoczne wewnatrz Kosciota — w kilku miejscach mozna dostrzec
wykwity i plamy, a takze tuszczenie sie i osypywanie warstw malarskich na wysklepkach.
Zniszczenia tego rodzaju sg zlokalizowane zwtaszcza na centralnym sklepieniu gwiezdzistym
- na skrzyzowaniu nawy i transeptu (w pozostatych miejscach zniszczenia nie sg tak
zaawansowane). W miejscu tym, zlokalizowana jest sygnaturka, ktérej poszycie jest mocno

znieksztalcone - pofalowane, a Iaczenia pomiedzy arkuszami blach sg nieszczelne.

Poszycie dachu od zewnatrz wizualnie stwarza wrazenie zachowanego w dos¢ dobrym
stanie technicznym - poza wspomnianym znieksztatceniem blachy na sygnaturce mozna
dostrzec kilka miejsc, w ktérych obserwuje sie korozje, zacieki i zabrudzenia poszycia.
W duzo gorszym stanie zachowane sg obrébki blacharskie nizszych partii budynku - pokrycia
zakrystii, kaplic bocznych, parapety i inne. Blacha w wielu miejscach jest silnie skorodowana,
wystepuja na nich liczne zacieki. W ztym stanie zachowany jest réwniez gzyms koronujacy
Kosciét - w wielu miejscach widniejg duze ubytki i uszkodzenia cegiet oraz spoin. Z duzym
prawdopodobienstwem mozna przypuszczaé, iz za taki stan odpowiadaja dysfunkcje
w systemie odprowadzania wody z dachu. Przeciekajaca i Sciekajaca przez rozszczelnione
orynnowanie dachowe woda powoduje zawilgacanie gzymsu, intensywne obmywanie

nizszych partii poszycia i niszczenie materiatéw budowlanych.
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4. CEL I ZAKRES PRAC

Gléwnym celem przy$wiecajacym planowanym pracom remontowym dachu Kosciota jest
zachowanie jego materii w dobrym stanie, zapobiegajac dalszemu niszczeniu budynku na
skutek powstatych przez ostatnie lata dysfunkcji. Prace te, przyczynia si¢ przede wszystkim
wzrostowi bezpieczenstwa zaréwno ludzi przebywajacych w budynku, ale takze tkanki
budowlanej, sukcesywnie niszczonej na skutek wystepujacych nieprawidtowosci i zaniedban.
Fachowa obrdbka poszycia pozwoli wyeliminowa¢ czynniki powodujace stopniowe
niszczenie innych elementéw Kosciola: sklepien czy gzymséw. Wymiana poszycia
dachowego, poza aspektami poprawy warunkéw i bezpieczenstwa, wpltynie pozytywnie takze
na wymiar estetyczny, przywracajac historyczny wyglad obiektu poprzez zastosowanie
odpowiednich materiatéw. Niezbednymi czynno$ciami w trakcie prac remontowych beda
rowniez naprawy konstrukcyjne oraz konserwatorskie wiezby dachowej, ktére pozwola

przywroci¢ dobry stan techniczny dachu.

Zaplanowane w Kosciele pw. Whiebowziecia Najswietszej Maryi Panny w Kamiericzyku
prace remontowe i konserwatorskie sg istotne przede wszystkim ze wzgledu na
bezpieczeristwo, ale takze zachowanie obiektu i jego zabytkowej substancji przez jak
najdtuzszy czas. Ponadto, prace te pozwolg uczytelni¢ wartosci historyczne i architektoniczne

obiektu oraz podkresli¢ jego role we wspottworzeniu okolicznej tozsamosci.
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5.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Zgodnie z wymogami Prawa Zaméwieri Publicznych niniejszy Program nie zawiera nazw

wlasnych materiatéw. Stosowane podczas prac remontowych i konserwatorskich materialy

powinny spelnia¢ wszelkie normy i deklaracje regulowane w polskim systemie prawnym.

Ze wzgledu na historyczny charakter obiektu rekomenduje sie uzycie produktéw i materiatéw

renomowanych firm, sprawdzonych oraz dedykowanych do obiektéw historycznych

i zabytkowych.

PRACE REMONTOWE I KONSERWATORSKIE W ZAKRESIE. PODDASZA I WIEZBY DACHOWEJ:

1.

Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania obiektu przed rozpoczeciem prac
remontowych i konserwatorskich.

Prace porzadkowe na poddaszu: usuniecie prowizorycznych, wtérnych konstrukcji
wspartych o sklepienia, usuniecie porozrzucanych luZznych cegiel, desek, drutéw
i kawalkéw blachy. (UWAGA! Nie nalezy oczyszczaé zasypisk pach sklepiennych -
usuniecie bez odpowiedniego zabezpieczenia moze zakloci¢ uklad statyczny sklepienia,
spowodowac¢ odksztatcenia, uszkodzenie lub zniszczenie konstrukcji).

Oczyszczenie poddasza z ekskrementéw gotebich. UWAGA! Nieczystosci pozostawione po
zwierzetach, zwlaszcza w takiej iloSciach sa nos$nikiem licznych drobnoustrojow,
wiruséw i bakterii — usuwajac je nalezy stosowa¢ odpowiednie $rodki ochrony osobistej
lub Zleci¢ zadanie profesjonalnej firmie. Zalecane wykonanie profesjonalnej dezynfekgji
wiezby dachowej i poddasza po oczyszczeniu - ozonowanie.

Przeglad i uporzadkowanie okablowania instalagji elektrycznych wyprowadzonych na
poddasze.

Przeglad wszystkich drewnianych elementéw konstrukcyjnych wieZby dachowej -
oznaczenie elementéw przeznaczonych do wymiany. Wymianie nalezy poddaé belki
uszkodzone wskutek Zerowania technicznych szkodnikéw drewna i rozkladu przez
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10.

11.

13.

grzyby, posiadajace zmniejszone przekroje poprzeczne. Drewno nieznacznie uszkodzone
(niewielkie powierzchniowe ubytki, bez oznak oslabienia wytrzymato$ci mechanicznej)
pozostawi¢ celem wykonania prac konserwatorskich.

Mechaniczne oczyszczenie z  powierzchniowych zanieczyszczenn elementéw
konstrukcyjnych wiezby dachowej oznaczonych do pozostawienia i konserwacji. Zalecane
uzycie stalowych szczotek drucianych i innych materiatéw Sciernych (wtokniny, papiery).
Drewniane elementy pozostajace w konstrukgji, porazone powierzchniowo przez owady
lub grzyby nalezy ociosa z uszkodzonej materii.

Odpylenie powierzchni drewna po zabiegach oczyszczenia (odkurzenie).

Zastosowanie preparatu zwalczajacego owady w drewnie poprzez malowanie
powierzchni drewna i iniekcje preparatu w otwory wylotowe — czynnosci nalezy wykonac
dwukrotnie z odstepem czasowym 1 dnia.

Oczyszczenie elementow stalowych — klamer, $rub, acznikéw z produktéw korozji Zelaza.
Zalecane metody mechaniczne (np. widkniny Scierne, szczotki stalowe) lub
strumieniowo-Scierne (mikropiaskarka).

Odpylenie i odttuszczenie powierzchni metalu przy uzyciu rozpuszczalnika typu aceton.
Zabezpieczenie antykorozyjne metalowych elementéw konstrukcyjnych farba

antykorozyjng przeznaczong do tzw. ,,cynkowania na zimno”.

. Naprawa lokalnych uszkodzenn drewna w postaci ubytkow wszystkich elementéw

pozostajacych w konstrukgji. Niewielkie ubytki nalezy uzupemi¢ masami bazujagcymi na
zywicy epoksydowej z dodatkiem miatu lub trocin drzewnych, zas wieksze (powyzej 10%
przekroju) metoda flekowania, drewnem pozyskanym z tego samego gatunku,
odpowiednio wysezonowanego.

Wzmocnienie strukturalne wszystkich pozostajacych w konstrukcji drewnianych
elementéw wykazujacych oznaki oslabienia wytrzymatosci mechanicznej. Zalecane
uzycie gotowych $rodkéw renomowanych firm bazujacych na zywicach poliuretanowych
badZ epoksydowych. Nasycenie drewna wykona¢ metoda pedzlowania az do pelnego
wysycenia drewna. Przed wykonywaniem kolejnych zabiegbw pozostawi przez
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odpowiedni czas, okreSlony karta techniczng do catkowitego zwigzania i usieciowania

preparatow.

. Zabezpieczenie drewnianych elementéw pozostajacych w konstrukcji przeciwpozarowo

oraz przed biokorozja przy uzyciu odpowiednich impregnatéw. Zalecane uzycie
tréjfunkcyjnego impregnatu przeznaczonego do ochrony drewna konstrukcyjnego przed
atakiem owadéw, grzybami oraz ogniem renomowanych firm. Nie nalezy stosowac
preparatéw barwigcych. Drewno nalezy zabezpieczy¢ stosujac metode nanoszenia
poprzez smarowanie. Zabieg nalezy przeprowadzi¢ kilkukrotnie, tak dtugo az zostanie
naniesiona odpowiednia ilos¢ impregnatu zgodnie z normg zuzycia przedstawiong
w karcie technicznej produktu.

CZYNNOSCI I PRACE, KTORE NALEZY PRZEPROWADZIC W OBREBIE WIEZBY DACHOWE] NA

ODCIAZONYM DACHU:

15. Naprawa rozluzowanych ztaczy ciesielskich.

16. Kontrola stanu zachowania goérnych powierzchni krokwi. Poddanie konserwacji
w analogiczny sposdb (opisany powyzej), jak pozostate, drewniane elementy wiezby
dachowe;j.

17. Demontaz drewnianych elementéw konstrukcyjnych, wytypowanych we wcze$niejszym
przegladzie do wymiany.

18. Montaz nowych elementéw konstrukcyjnych z wykorzystaniem oryginalnych ziaczy

ciesielskich i Iacznikéw stalowych. Nowe drewniane elementy konstrukcyjne powinny
zosta¢ wykonane z tego samego gatunku drewna, odpowiednio wysezonowanego
i zaimpregnowanego preparatami chronigcymi przed atakiem grzybéw, owadéw oraz
opdzniajacymi zapton. Nowe elementy konstrukcyjne powinny powielaé pierwotng
geometrie i przekroje wymienianych elementow.
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19.

Wykonanie niezbednych wzmocnien konstrukcyjnych w obrebie wiezby dachowej (m.in.
obszary koszowe). W tym zakresie nalezy przeprowadzi¢ niezbedne konsultacje
z konstruktorem. Montaz zgodnie z wytycznymi odrebnych opracowarn lub projektow.

PRACE REMONTOWE I KONSERWATORSKIE W ZAKRESIE POKRYCIA DACHOWEGO:

20.

21

22.

23.

24.

25.

26.

Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej przed rozpoczeciem prac.

Demontaz pokrycia z blachy cynkowej oraz deskowania dachu. Prace nalezy podzieli¢ na
etapy oraz zadba¢ o ochrone odslonietych partii poddasza przed zalaniem, na wypadek
wystgpienia opadéw atmosferycznych.

Deskowanie dachu - montaz wedlug wiedzy i sztuki budowlanej. Drewno uzyte do
deskowania powinny by¢ odpowiednio wysezonowane i zaimpregnowane preparatami
chronigcymi przed atakiem grzybéw, owad6éw oraz opdzniajacymi zapton.

Potozenie membrany paroprzepuszczalnej. Rekomenduje sie zastosowanie wysokiej
jakosci produktéw renomowanych firm.

Montaz deskowania pemego. Stosowane drewno powinno by¢ odpowiednio
wysezonowane i zaimpregnowane preparatami chronigcymi przed atakiem grzybéw,
owad6w oraz op6zniajacymi zapton.

Przed ulozeniem poszycia zalecane wykonanie napraw murowych w partii gzymsow
polegajacych na wymianie uszkodzonych cegiet (dla ubytkéw substancji powyzej 30%
powierzchni cegly), uzupelieniu ubytkéw w ceglach oraz uzupemieniu spoinowania.
Wymieniajac cegly nalezy stosowa¢ materiat ceramiczny o identycznych wymiarach,
zblizonych wiasciwosciach fizykomechanicznych oraz barwie. Uzupelienie ubytkéw
wykona¢ przy wykorzystaniu gotowych mieszanek barwnych mas do uzupehiania
ubytkéw w cegle renomowanych firm, przeznaczonych do zastosowan w materii
historyczne;j.

Wykonanie instalacji odgromowej budynku - zgodnie z wytycznymi odrebnych

opracowan lub projektow.
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27. Ulozenie poszycia dachowego z wykorzystaniem arkuszy plaskiej blachy miedziane;j.
taczenia blach nalezy wykona¢ w tradycyjnej technice na tzw. ,,rabek stojacy”, w ukladzie
tzw. ,,mijanki”.

28. Wykonanie obrébek blacharskich dachu z wykorzystaniem blachy miedzianej.
Uksztattowanie i profile obrébek blacharskich nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka
dekarska, tak, aby skutecznie odprowadzaty wode poza lico elewacji (odpowiednie spadki,
odpowiednie profilowanie kapinoséw wykluczajace powstawanie zaciekéw na elewadji,
wywiniecie obrébek na $ciany).

29. Montaz rynien i rur spustowych wykonanych z blachy miedziane;j.

30. Montaz ptotkdéw przeciwsniegowych oraz systeméw zabezpieczen przeciw golebiom tzw.
antyptaki.

31. Wymiana obrébek blacharskich nizszych partii budynku wedlug analogicznych
wytycznych.

32. Wymiana rur spustowych na miedziane.

33. Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej oraz konserwatorskiej dokumentacii

powykonawczej po zakoriczeniu prac.

Dziatania dodatkowe wynikle w trakcie prac konserwatorskich, ktére nie zostaty ujete w
niniejszym programie nalezy rozstrzyga¢ w porozumieniu z Inwestorem oraz Wojewodzkim

Urzedem Konserwatorskim.



