PROGRAM NAPRAWY UBYTKOW GZYMSU KORONUJACEGO
UZUPELNIENIA
—— — — — — — — — r— - — — — — - — — — — — — o QOczyszczenie lica watku muru z pozostatosci zapraw i pytéw; wywiezienie gruzu
Z miejsca poza obreb miejsca pracy.

‘ ¢ Miejscowe wzmocnienie zdezintegrowanych strukturalnie cegiet stanowigcych
\ wyjatkowg wartos$¢ estetyczng np. ksztattek lub historyczna, zaopatrzonych w
gmerki lub posiadajgcych odciski innych wartosciowych znakow; aplikacja

‘ pas nadrynnowy metodami natrysku niskoci$nieniowego lokalnych iniekcji w odwiertach

ramka montazowa z blachy |z okapnikiem z miedzi rdzeniowych preparatu konsolidujacego KEIM Silex OH 100.

mosigznej gr. Smm o Uzupetnianie duzych ubytkéw cegty metodg przemurowania z wykorzystaniem
rynna z blachy cegiet o cechach i wtasciwosciach zgodnych z uzupetnianymi partiami;

\ miedzianej $150 wmurowanie uzupetnier wapienng zaprawa np. wapienng KEIM Kalputz lub

Q / cementowo-wapienng zaprawg trasowg KEIM Deckputz-Historisch.

¢ Wykonanie drobnych uzupetnien ubytkow cegly z uzyciem barwionej w masie
zaprawy konserwatorskiej ze spoiwem hydraulicznym np. KEIM Restauro Top, o
wiasciwosciach eliminujgcych naprezenia na granicy pomigdzy materiatem
pierwotnym i uzupetnianym, porowato$ci oraz uziarnieniu odpowiadajgcych
uzupetnianemu podtozu.

o Uzupetnienie spoin cegiet z uzyciem hydraulicznej zaprawy stosowanej do
odtwarzania uszkodzonych spoin w szczegolnosci w murach licowych: KEIM
Deckputz-Historisch lub KEIM Porosan-Ausgleichputz - w partiach murowanych
pierwotnie zaprawg cementowo-wapienng, KEIM Kalputz-Grob - w partiach
murowanych pierwotnie zaprawg wapienna.
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pas podrynnowy OPRACOWANIE ESTETYCZNE | ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI

z okapnikiemz miedzi o Opracowanie waloru kolorystycznego powierzchni uzupetnien; uzyskanie

optymalnych efektéw estetycznych w procesie konserwacji poprzez scalenie

kolorystyczne powierzchni uzupetnien krzemianowymi farbami laserunkowymi’;
aplikacja odpowiednio rozcienczonego koncentratu farby KEIM Restauro-Lasur
kontur bocznej obudowy spoiwem KEIM Restauro-Fiativ.

o Zabezpieczenie powierzchni i ochrona struktury poszczegoinych partii muru
licowego przed wnikaniem wod opadowych i wilgoci kondensacyjnej, wykonanie
na catosci powierzchni $cian zabiegu hydrofobizacji bezbarwny preparatem na
bazie estru kwasu krzemowego KEIM Lotexan N.
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UZUPELNIENIE UBYTKOW
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] REW.| DATA | OPIS PROJ. SPR.
AUTORSKA mgr inz. arch. Pawet Wréblewski
L 5 PRACOWNIA 01-114 Warszawa, ul. Okogimska 3m. 138
a PROJEKTOWANIA 05-080 lzabelin, Hornéwek, ul. Wrzosowa 8
= ARCHITEKTONICZNEGO tel: 22 722 66 72, 502 339 66
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INWESTOR Parafia Wniebowzigcia Najswigtszej Maryi Panny w Kamieficzyku nad Bugiem
ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 6, 07-202 Kamieficzyk
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REMONT POKRYCIA | KONSTRUKCJI DACHU W RAMACH ZADANIA:
"PRACE REMONTONO — KONSERWATORSKIE DACHU KOSCIOLA PARAFIALNEGO W KAMIERCZYKU ETAP 1
woj. mazowieckie, powiat wyszkowski, gmina. Wyszkéw obszar wiejski

dziatka ewid. nr70 z obrgbu nr 0005 Kamieficzyk , jedn. ewid. 143505_5 Wyszkow obszar wiejski
REMONT POKRYCIA | KONSTRUKCJI DACHU: DETAL "B"

GZYMS KORONUJACY Z KOSZEM ZLEWOWYM, WIDOK 2-2

PROJEKTOWA| mgr inz. arch. Pawet Wréblewski rl branza stadium
Upr. bud. nr Wa-10/98 w spec. arch b/o ARCHITEKTURA PROJ. BUDOWLANY
rew.
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WIDOK 2-2 SKALA 0

OPRACOWAL Nr rys.
mar inz. arch. Pawel Wréblewski T A=11

SPRAWDZI | mgr inz. arch. Kamila Stajno data skala pir. nn
upr. bud nr NA/011/16 w spec. arcl. b/o. 28-08-2024 1:10
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