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1 INFORMACJE OGOLNE

1.1 TEMAT OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie jest ekspertyzg stanu technicznego zadaszenia budynku kultu
religijnego — kosciota parafialnego p.w. Wniebowziecia Najswietszej Marii Panny w Kamienczyku
Adres: Kamienczyk ul. Kard. Stefana Wyszynskiego 6, 07-202 Wyszkow.

woj. mazowieckie, powiat wyszkowski, gmina. Wyszkoéw obszar wiejski

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

e wizja lokalna obiektu wykonane w dniu 28-03-2024 r. udokumentowane fotografiami, z ktérych
wybrane ujecia sg zatgczone do niniejszego opracowania.

e ekspertyza mykologiczna wiezby dachowej i muréw opracowana w kwietniu 2024r. przez
Polskie Stowarzyszenie Mykologéw Budownictwa — autorzy dr hab. Inz. Krzysztof Matkowski,
mgr inz. Tomasz Jerzy Zielinski

e Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana w postaci elektronicznej wykonana na podstawie
laserowego skanu 3d przedmiotowego obiektu

1.3 CEL | ZAKRES EKSPERTYZY
Ekspertyza ma na celu:

ocene ogodlnego stanu budynku

ustalenie stanu technicznego pokrycia i konstrukcji wiezby dachowej
okreslenie sposobu wykonania remontu dachu i jego konstrukcji
ocene wptywu zalecanych dziatan na stan techniczny budynku

2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1 LOKALIZACJA

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest na dziatce nr ew. 70 w Kamienczyku nad
Bugiem, stanowigcej posesje kosciota parafialnego.

Dziatka nr 70 znajduje sie w pétnocnej czesci miejscowosci, po potnocne;j stronie ul.
Kardynata Stefana Wyszynskiego przebiegajgcej na kierunku wschod — zachdd, zlokalizowanej na
dziatce ewid. nr 112/2 i stanowigcej publiczng droge dojazdowg do przedmiotowej poses;ji.




2.2 DANE OGOLNOBUDOWLANE

2.2.1 MATERIAL KONSTRUKCJI
Budynek jest wzniesiony z ceramicznej cegty petnej na zaprawie wapiennej.
2.2.2 POSADOWIENIE
Na tawach kamiennych i ceglanych $cianach fundamentowych.
2.2.3 STROPY | NADPROZA
Ceglane sklepienia naw, krzyzowo — zebrowe, a na skrzyzowaniu naw gwiazdziste.
Nadproza — murowane z cegty, ostrotukowe
2.2.4GzyYmMSsY
Ceglane na zaprawie wapiennej
2.2.5ZADASZENIE
Nad nawami dachy dwuspadowe o zmiennym kgcie nachylenia: w czeéci dolnej
43° (93%) a w czesci goérnej 59° (166%) nad sygnaturkg odmiospadowy, chetmowy. Dachy
kryte blachg ocynkowang, ptaskg pokryte blacha stalowg ocynkowang, tgczona na rgbek
stojgcy.
2.2.6 KONSTRUKCJA ZADASZENIA
drewniana krokwiowo — ptatwiowa typu wieszarowego.
2.2.7 ODWODNIENIE DACHU
zewnetrznymi rynnami i rurami spustowymi na teren.
— Rynny i rury spustowe, obrébki blacharskie - wykonane z blachy stalowej ocynkowane;j.
2.2.8 SCHODY ZEWNETRZNE
Wykonane z kamienia granitowego ciosanego.
2.2.9 SCHODY WEWNETRZNE
Schody prowadzgce na chér muzyczny i wieze — drewniane, zabiegowe.
2.2.10 SLUSARKA | STOLARKA OKIENNO - DRZWIOWA
— Slusarka okienna -stalowa, wbudowana o podzaty maswerkéw. okapniki blaszane. W wiezy
(syganturka) wypetnienie zaluzjowe z lamelami z blachy stalowej ocynkowane;.
— Stolarka drzwiowa - drewniana. Drzwi ptycinowe, w wejsciu gltdwnym dwuskrzydtowe, bez
naswietla, w stalowych okuciach. Drzwi boczne takze dwuskrzydiowe, z drewna.

2.3 DANE TECHNICZNE BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy 912,0m?
Kubatura 15595,0m3
Dtugosc¢ 45,4m
Szerokosc¢ 29,9m
Wysoko$¢ w kalenicy 21,6m

Wysokosc¢ catkowita z wiezg i krzyzem 36,1m
2.4 OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZADASZENIA

2.4.10PIS STANU ISTNIEJACEGO ZADASZENIA OD STRONY ZEWNETRZNEJ

Pofacie dachowe pokryte sg blachg stalowg ocynkowang. Arkusze ptaskiej blachy tgczone
sg na rgbki stojgce, a poziomie na zaktadki ptaskie. Rozstaw rgbkéw wynosi ok. 50cm a tgczen
poziomych ok. 1m. W rysunku potaci tgczenia poziome wykonywane sg na mijanke. Blacha
uktadana jest na deskowaniu azurowym.

Sygnaturka na skrzyzowaniu naw obudowana jest blachg stalowg miedziowana.
Odprowadzenie deszczowki z potaci dachowych realizowane jest poprzez rynny, kosze
zlewowe i rury deszczowe z blachy stalowej ocynkowanej nad koszami zlewowymi
zamocowano na pofaci poziome odbojnice, chroniace kosze zlewowe przed zsuwajgcym sie
Sniegiem. W narozach wewnetrznych krzyzujgcych sie potaci zastosowano azurowe ptotki
Sniegowe.

Na attykach, przyporach i innych elementach architektonicznych murowanych
zastosowano okapniki i obrobki z blachy stalowej ocynkowanej. Stan pokrycia potaci
dachowych jest dobry. Korozja wystepuje gtéwnie na obrobkach blacharskich przypér i attyk.

Obudowa sygnaturki wykazuje pofatdowanie a miedziowanie blachy jest zdegradowane. Na
blankach attyk scian szczytowych widoczne sg ubytki - prawdopodobnie spowodowane



ostrzatem budynku w czasie ostatniej wojny. Przed wykonaniem wymiany obrébek nalezy
sprawdzi¢ stabilnos¢ elementéw dekoracji architektonicznych, murowanych.

fot. nr 1widok ogoiny zadaszenia od strony zachodniej

2.4.10PIS STANU ISTNIEJACEGO PODDASZA

Przestrzen poddasza jest strychem nieuzytkowym i nieocieplonym. Strych jest oddzielony od
kondygnacji uzytkowej sklepieniem ceglanym.

Na strychu wystepuje silne zanieczyszczenie odchodami ptasimi. Ptaki przedostajg sie na
strych przez zaluzje w oknach wiezy i gniazdujg na strychu. Nie sg natomiast widoczne $lady
powaznych przeciekow spowodowanych nieszczelnosciami pokrycia dachowego

Drewniana konstrukcja dachu jest silnie zanieczyszczona ale nie wykazuje powaznych
uszkodzenh struktury drewna. Jak wykazuje ekspertyza mykologiczna stopieh wystepuje zagrzybienie
ale nie stanowi ono istotnego zagrozenia dla stanu konstrukcji drewnianej o ile nadal bedg panowaty
W pomieszczeniu stabilne warunki i zapewnione zostanie jego wentylowanie.

Wystepujg natomiast inne nieprawidtowo$ci opisane ponizej.

2.4.2 ANALIZA KONSTRUKCJI WIEZBY DACHOWEJ:

Wiezba dachowa przenosi obcigzenia z dachu wytgcznie na sciany zewnetrzne z
pominieciem sklepienia. Rozpietos¢ konstrukcyjna pomiedzy filarkami wzniesionymi jako
przedtuzenie filaréw miedzyzebrowych sklepienia ponad poziom zwornika sklepienia, wynosi
9,8m, Calkowita rozpietos¢ konstrukcyjna wiezby pomiedzy $cianami zewnetrznymi wynosi
12,6m.

Wysokos$¢ konstrukcji wiezby wynosi 7,45m ponad wierzch zwornika sklepienia oraz 9,22m
ponad wierzch sciany zewnetrznej.

Konstrukcje mozna opisac ogélnie jako wigzarowg typu wieszarowego
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fot nr 2 -widok ogolny konstrukcji
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Gtéwna belka wigzarowa o przekroju 14x18cm rozpieta nad sklepieniem, opiera sie na
wzmiankowanych wyzej filarach miedzyprzestowych. W czesci przypodporowej ma ona
podwdjng wysokos$é, czyli 36em i wyparta jest ukosnym zastrzatem opartym u podstawy filara
miedzyprzestowego. Na belce tej ustawiono stupy podpierajgce ptatew posrednig i potgczone
poprzeczng poziomg belkg. Stupy te wyparte sg ukosnymi zastrzatami rownolegtymi do
ptaszczyzny krokwiowania. Rozktad sit powoduje, ze dzieki owemu wyparciu stupy te w sensie
statycznym stajg sie wieszakami dla belki wigzarowej. Skladowe poziome od wypierajgcych
stupy zastrzatéw znoszone sg przez belke miedzy wieszakami. Na belce wigzarowej
spoczywaijg tez dolne ptatwie, stanowigce wraz z gérnymi ptatwiami posrednimi podparcie
koztéw krokwiowych potaci dacho ch.

o

e

fot. nr 3 widok na uktad wiazréw Weszaowych

Dolna czes¢ wiezby sktada sie z murtaty spoczywajgcej na Scianie zewnetrznej i prostopadtych
belek opartych na Scianie zewnetrznej i filarach miedzyprzestowych. Belki te, wysuniete
wspornikowo do wnetrza strychu, stanowig podparcie wymiandéw stanowigcych podstawe
zastrzatéw wypierajgcych gtéwng belke wigzarowg. Krokwie dolnej czesci potaci dachowych
opierajg sie na murtacie na scianie zewn trztnei:gérq na krokwiach gornej czesci pofaci.

B < Y & il :
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fot. nr 4 widok na ukfd podarci wigzaréw w dolnej czeSci.
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W obrebie nawy gtéwnej wykonano 6 wigzarow na skrzyzowaniu naw ustawiono
konstrukcje sygnaturki. Wspiera jg ukfad 4 poteznych belek koszowych na ktorych gérg
spoczywa konstrukcyjny szkielet wielobocznej sygnaturki. Belki koszowe opierajg sie na
wysunietych wspornikowo ptatwiach dolnych podpartych zastrzatami. Podparcie ptatwiowych
wspornikow zastrzatami okazato sie niewystarczajgce i doszto do znacznego odksztatcenia
wspornikow.

Elementy wigzarow tgczone sa na tradycyjne ztgcza ciesielskie jak gniazda i czopy, ale
takze na stalowe klamry ciesielskie i obejmy kute z ptaskownikéw mocowanych do drewna na

fot. nr 5 widok na podparcie krokwi koszowej na skrzyzowaniu naw z zauwazalnym ugieciem
wysunietej wspornikowo pfatwi.

Ogodlny stan wiezby jest zadowalajgcy. Odksztatcenia wiezby nie wykazujg tendencji do
powiekszania sie, sg jednak na tyle duze, ze przewiduje sie wykonanie wzmocnienia konstrukcji
drewnianej zadaszenia.

2.5 OCENA STANU TECHNICZNEGO

2.5.1 OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Struktura konstrukcyjna catego ustroju budowlanego obiektu pozostaje nienaruszona i nie
zagraza bezposrednio bezpieczenstwu uzytkowania. Budynek nadal mozna uzytkowac zgodnie z
przeznaczeniem. Zatem ogolny budynku mozna oceni¢ jako zadowalajacy, jednak niektére jego
czesci nalezy poddag¢ pilnym robotom remontowo — konserwacyjnym.

2.5.2 OCENA STANU TECHNICZNEGO ZADASZENIA

Jak wspomniano w punkcie 2.5.1. poszczegdlne czesci budynku sg zachowane w réznym
stanie. W odniesieniu zadaszenia, ktore jest przedmiotem niniejszego opracowania formutuje sie
nastepujgca ocene:

Zadaszenie budynku jest w stanie zadowalajgcym. Stan pokrycia dachowego wykazuje co
prawda zuzycie na skutek wieloletniej eksploatacji, ale spetnia swojg funkcje.

Stan konstrukcji nalezy okresli¢ jako $redni. Wystepujg opisane wyzej odksztatcenia ptatwi
posrednich na podparciu krokwi koszowych oraz stabilne przemieszczenia na tgczeniach elementow
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2.5.3WYTYCZNE | ZALECENIA

Zaleca sie wykonanie remontu zadaszenia poprzez wymiane pokrycia dachowego i
zastgpienie deskowania azurowego deskowaniem petnym na piéro wpust lub o ile mozliwe bedzie
uzyskanie zgody konserwatora wojewédzkiego zastosowanie sklejki gr. 22mm.

Niezbedne jest tez dodatkowe wzmocnienie wigzaréw np. poprzez zastosowanie kleszczy w
poziomie ptatwi posredniej.

Nie zaleca sie natomiast niwelowania ugiecia ptatwi posrednich na podparciu koszowych
gdyz moze to doprowadzi¢ do niepozadanej zmiany geometrii dachu. Dziatania w tym wzgledzie
powinny ograniczy¢ sie do wykonania dodatkowego podparcia lub odciggéw stabilizujgcych
przedmiotowy odcinek konstrukciji.

2.5.4 OPINIA TECHNICZNA | OSWIADCZENIE W TRYBIE §206; DZIAL V, DZ. U. 2022 P0OZz.1225

Zgodnie z §206; dziat V, Dz. U. 2022 poz.1225 oswiadczam, ze okreslony w p. 2.5.3 zakres
robét remontowo - budowlanych zadaszenia budynku koSciota parafialnego w Kamienczyku nie
pogarsza stanu technicznego, nie narusza statyki budynku ani nie zmienia warunkoéw jego
posadowienia. Zakres prac przy zadaszeniu budynku ma charakter rob6t remontowo —
odtworzeniowych nie oddziatuje negatywnie na pozostate elementy konstrukcji budynku.

koniec ekspertyzy technicznej

mgr inz. Tomasz Dragan

mgr inz. arch. Pawet Wroblewski
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