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UWAGA: ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH OBEJMUJE TYLKO REMONT DACHU, NIE OBEMUJE REMONTU SCIAN
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o0 wlasciwosciach eliminujacych naprezenia na granicy pomiedzy materiatem pierwotnym i uzupetnianym, porowato$ci oraz uziarnieniu odpowiadajgcych uzupetnianemu podtozu.

Uzupetnienie spoin cegiet z uzyciem hydraulicznej zaprawy stosowanej do odtwarzania uszkodzonych spoin w szczegdlnosci w murach licowych:

KEIM Deckputz-Historisch lub KEIM Porosan-Ausgleichputz - w partiach murowanych pierwotnie zaprawg cementowo-wapienng;

Uzupetnianie duzych ubytkéw cegty metodg przemurowania z wykorzystaniem cegiet o cechach i wtasciwosciach zgodnych z uzupetnianymi partiami;
KEIM Kalputz-Grob - w partiach murowanych pierwotnie zaprawa wapienna.

Miejscowe wzmocnienie zdezintegrowanych strukturalnie cegiet stanowigcych wyjatkowa warto$¢ estetyczng np. ksztaltek lub historyczna,
wmurowanie uzupetnien wapienng zaprawa np. wapienng KEIM Kalputz lub cementowo-wapienng zaprawg trasowg KEIM Deckputz-Historisch.

zaopatrzonych w gmerki lub posiadajgcych odciski innych warto$ciowych znakéw; aplikacja metodami natrysku niskoci$nieniowego

i lokalnych iniekcji w odwiertach rdzeniowych preparatu konsolidujgcego KEIM Silex OH 100.

OPRACOWANIE ESTETYCZNE | ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI
Opracowanie waloru kolorystycznego powierzchni uzupetnien; uzyskanie optymalnych efektéw estetycznych w procesie konserwacji poprzez scalenie kolorystyczne

Zabezpieczenie powierzchni i ochrona struktury poszczegdlnych partii muru licowego przed wnikaniem wéd opadowych i wilgoci kondensacyjnej, wykonanie na catosci powierzchni

powierzchni uzupetnien krzemianowymi farbami ,laserunkowymi”; aplikacja odpowiednio rozcierczonego koncentratu farby KEIM Restauro-Lasur spoiwem KEIM Restauro-Fiativ.
$cian zabiegu hydrofobizacji bezbarwny preparatem na bazie estru kwasu krzemowego KEIM Lotexan N..

Wykonanie drobnych uzupetnien ubytkéw cegly z uzyciem barwionej w masie zaprawy konserwatorskiej ze spoiwem hydraulicznym np. KEIM Restauro Top,

Oczyszczenie lica watku muru z pozostatosci zapraw i pyléw; wywiezienie gruzu z miejsca poza obreb miejsca pracy.
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