1.

INFORMACJA Bi10Z

DANE INWESTYCJI:

REMONT POKRYCIA | KONSTRUKCJI DACHU W RAMACH ZADANIA:
"PRACE REMONTOWO - KONSERWATORSKIE DACHU KOSCIOLA
PARAFIALNEGO W KAMIENCZYKU ETAP 1"

Kamienczyk ul. Kard. Stefana Wyszynskiego 6, 07-202 Wyszkow

woj. mazowieckie, powiat wyszkowski, gmina. Wyszkow obszar wiejski

dziatka ewid. nr70 z obrebu nr 0005 Kamienczyk , jedn. ewid. 143505 5 Wyszkdw
obszar wiejski

Identyfikator dziatki 143505 _5.0005.70

DANE INWESTORA:

Parafia rzymsko — katolicka p.w. Wniebowziecia Najswietszej Marii Panny
ul. Kard. Stefana Wyszynskiego 6, 07-202 Wyszkow

DANE PROJEKTANTA:

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO
»APPA” mgr inz. arch. Pawetl Wréblewski

01-114 Warszawa, ul. Okocimska 3 m.138,

pracownia 2: Hornowek, ul. Wrzosowa 8, 05-080 IZABELIN



INFORMACJA BIOZ — CZESC OPISOWA

1.

ZAKRES ROBOT

roboty remontowe pokrycia dachu polegajgce na wymianie zastanego pokrycia z blachy
stalowej ocynkowanej na blache miedziang - na catej powierzchni potaci dachowych,
obudowie sygnaturki na skrzyzowaniu naw, attykowego zwienczenia scian szczytowych,
dekoracji architektonicznych attyk, wraz z rynnami i rurami deszczowymi oraz wszelkimi
obrébkami blacharskimi w obrebie zadaszenia

wymiane deskowania z azurowego na petne.

roboty remontowe drewnianej konstrukcji zadaszenia polegajcie na renowacji elementéw
istniejgcych z ewentualng wymiang elementow zdegradowanych, oraz na wzmocnieniu
struktury ustroju budowlanego zadaszenia.

kategoria obiektu X - Budynek kultu religijnego

- Remont zagospodarowanie
RODZAJ ROBOT budynku terenu
1. Rozbidrki konstrukcji drewnianych i murowych: .
. Tak: a -

a/ reczna b/ mechaniczna

2. Rozbiérki konstrukcji stalowych: a/ reczna b/ mechaniczna - -
3. Wykopy szerokoprzestrzenne z odwozkg urobku: a/ recznie

b/ sprzetem mechanicznym i i
4. Wykopy waskoprzestrzenne: a/ recznie

b/ sprzetem mechanicznym i i
5. Prace szalunkowe i betoniarskie z uzyciem: a/ pompy do betonu

b/ wezta betoniarskiego i i
6. Prace murarskie z rusztowan z transportem pionowym tak

materiatow.

7. Prace ciesielskie przy wiezbie dachu. tak

8. Prace dekarskie. tak

9. Prace tynkarskie i oktadzinowe tak

10. Montaz oprzewodowania i rurarzu instalacyjnego tak -
11. Prace spawalnicze -

12. Prace z uzyciem dzwigu: a/ samochodowego b/ szynowego tak: a -
13. Prace z uzyciem wyciggu przysciennego. tak
2. WYKAZ ZASTANYCH OBIEKOW :

Istniejgcy budynek sakralny podlegajgcy wyszczegdlnionym powyzej pracom

konserwatorsko — remontowym, wpisany do rejestru zabytkéw pod nr A-435 decyzjg z dnia
10.04.1975r

ZASTANE ZAGROZENIA

Potencjalne zagrozenie stanowi fakt, ze w trakcie remontu obiekt bedzie w uzytkowaniu co
utrudnia realizacje zamierzenia budowlanego poprzez koniecznos$¢ wprowadzenia
dodatkowych zabezpieczen obszaru prowadzonych prac.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA:

Prace na wysokosci powyzej 5m.

Roboty ziemne z udziatem recznego sprzetu mechanicznego w wykopach
waskoprzestrzennych

Roboty montazowe zwigzane z instalacjg ciezkich elementéw wiezby dachowej
Praca z uzyciem narzedzi elektrycznych




ZAKRES ROBOT RODZAJ STOPIEN ZAGROZENIA
ZAGROZENIA MALE | SREDNI| DUZE
E
Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych| zasypanie, praca
bez rozparcia o gtebokosci < 1,5 m oraz sprzetu.
wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o
gtebokosci < 3,0 m.
Roboty przy ktérych wystepuje ryzyko upadku upadek tak
z wysokosci > 5,0 m.
Rozbioérka obiektow budowlanych o upadek, spadajace
wysokosci < 8,0 m. przedmioty, praca
sprzetu
Roboty wykonywane na terenie czynnych czynniki zagrozenia
zaktaddw przemystowych. wystepujgce w
zaktadzie

Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan upadek, spadajace tak
przy budynkach wysokich i wysoko$ciowych. przedmioty,
Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub | upadek, spadajgce tak

Smigtowcow.

przedmioty, praca
sprzetu

Prowadzenie robot na obiektach mostowych
metodg nasuwania konstrukcji na podpory.

upadek, spadajace
przedmioty, utoniecie

Montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow
mostowych.

upadek, spadajace
przedmioty, utoniecie

Betonowanie wysokich elementow
konstrukcyjnych.

upadek, spadajace
przedmioty, praca
sprzetu

Fundamentowanie na palach.

praca sprzetu

Roboty wykonywane pod | <1 kV 3,0m
lub w poblizu przewoddéw

linii energetycznych w 1kV-15kV[5,0m
odlegtosci liczonej poziomo| 15 ky-30 (10,0

od skrajnych przewodow | v/ m
mniejszej niz.

30 kV-110 [15,0
kV m

porazenie

Roboty budowlane prowadzone w portach i
przystaniach podczas ruchow statkow.

upadek, spadajgce
przedmioty, praca

sprzetu
Roboty prowadzone przy budowlach utoniecie
pietrzgcych wode o wys. pietrzenia < 1,0 m
Roboty prowadzone przy temperaturze odmrozenia

ponizej-10° C

Roboty polegajgce na usuwaniu wyrobow
budowlanych zawierajacych azbest.

zagrozenie azbestozg

Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie
promieniowaniem jonizujgcym

napromieniowanie

Roboty budowlane prowadzone w

zatrucia, uduszenia,

zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen zasypania,
technicznych i w innych niebezpiecznych uszkodzenia gtowy,
przestrzeniach zamknietych. upadki
Roboty zwigzane z wykonywaniem przejsé praca sprzetu,
rurociggdbw pod przeszkodami  metodg zasypanie

tunelowg, przeciskiem lub podobnymi.

Roboty budowlane prowadzone przy montazu
i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza
10t.

praca sprzetu,
przygniecenie,uszkod
zenia konczyn i gtowy




5. SPOSOBY INSTRUKTAZU:

Kierownik przed przystgpieniem do wykonania robét niebezpiecznych powinien osobiscie
instruowac pracownikéw w zakresie zachowania przepisow BHP, sprawdzi¢ aktualnos¢
stosownych uprawnien wykonawczych, stan wyposazenia ekip oraz osobiscie nadzorowac
przystgpienie do pracy, realizacje i zakohczenie robét.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE:
W Swietle wymienionych wyzej zagrozeh oraz na podstawie:

e Dz.U.2010.243.1623 (U) Prawo budowlane art. 21a,

e Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i
ochrony zdrowia wynika, ze kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia
Szczegotowego Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Na budowie nalezy zapewni¢ stosowny nadzor nad robotami i egzekwowacé przestrzeganie
przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny przy wykonywaniu robét budowlanych, zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. nr 47 z 2003r oraz sumiennie realizowac¢
sporzadzony plan BiOZ.

Pracodawca jest obowigzany udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
e stosowanych procesow technologicznych oraz wykonywania prac zwigzanych z
zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
e obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,
e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
e udzielania pierwszej pomocy.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, przestrzegajac przepisow
p.poz. i BHP. W obrebie obszaru wystepowania instalacji dogruntowych dopuszcza sie
prowadzenie robdt, w tym wykopdw, metodami recznymi lub z uzyciem mini-koparek z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci, pod bezposrednim nadzorem kierownika budowy.

Teren wykonywanych robét nalezy wygrodzi¢ przegrodami statymi, oznakowacé tablicami
ostrzegawczymi z napisem ,Uwaga! Teren budowy — wstep wzbroniony” oraz zabezpieczy¢ przed
osobami postronnymi.

Nalezy zapewni¢ srodki tgcznosci telefonicznej i transport.

7, PODSTAWA SPORZADZENIA INFORMACJI BIOZ

- Dz.U.2019-02-11 Prawo budowlane (tekst jednolity) art. 21a

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z dnia 15 pazdziernika 2001 r. Nr 118, poz.
1263).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844; zm.: Dz. U. z 2002 r.
Nr 91, poz. 811).

opracowat mgr inz. arch. Pawet Wréblewski



