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1.6.

|. OPIS TECHNICZNY: CZESC ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA Z
PROGRAMEM KONSERWATORSKIM

OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | ADRES:

Remont pokrycia i konstrukcji dachu w ramach zadania:

"Prace Remontowo - Konserwatorskie Dachu Kosciota Parafialnego W Kamienczyku Etap 1"

Adres:

Kamienczyk ul. Kard. Stefana Wyszynskiego 6, 07-202 Wyszkow

woj. mazowieckie, powiat wyszkowski, gmina. Wyszkow obszar wiejski

dziatka ewid. nr70 z obrebu nr 0005 Kamienczyk , jedn. ewid. 143505_5 Wyszkow obszar wiejski
Identyfikator dziatki 143505_5.0005.70

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek kultu religijnego - kategoria X

KATEGORIA GEOTECHNICZNA
Nie okre$la sie - Zastany obiekt historyczny nie objety przebudowg bgdz rozbudowg

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO
Czes¢ 1 - Projekt Zagospodarowania Terenu

INWESTOR:
Parafia rzymsko — katolicka p.w. Wniebowziecia Najswietszej Marii Panny
ul. Kard. Stefana Wyszynskiego 6, 07-202 Wyszkow

JEDNOSTKA PROJEKTUJACA:

Autorska Pracownia Projektowania Architektonicznego
APPA — mgr inz. arch. Pawet Wréblewski.

01-114 Warszawa, ul. Okocimska 3 m138.

Adres korespondencyjny:

Hornéwek. ul. Wrzosowa 8, 05-080 Izabelin

Architekt IARP, Nr OIA MA-0947, upr. bud. Nr WA-10/98
Przy wspétpracy:

Mgr sztuki Paulina Zalewska, konserwator zabytkow.

1.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie stanowi drugi element Projektu Budowlanego - Projekt
Architektoniczno - budowlany dla realizacji zamierzenia budowlanego polegajgcego na
wykonaniu. kompleksowego remontu konserwatorskiego dachu.

Przewidywany zakres robét obejmuje:

- roboty remontowe pokrycia dachu polegajgce na wymianie zastanego pokrycia z blachy
stalowej ocynkowanej na blache miedziang - na catej powierzchni potaci dachowych, obudowie
sygnaturki na skrzyzowaniu naw, attykowego zwienczenia $cian szczytowych, dekoracji
architektonicznych attyk, wraz z rynnami i rurami deszczowymi oraz wszelkimi obrobkami
blacharskimi w obrebie zadaszenia

- wymiane deskowania z azurowego na petne.

- roboty remontowe drewnianej konstrukcji zadaszenia polegajcie na renowacji elementow
istniejacych z ewentualng wymiang elementéw zdegradowanych, oraz na wzmocnieniu struktury
ustroju budowlanego zadaszenia.

- roboty towarzyszace, ktére dotyczg wykonania napraw gzymsu koronujgcego w strefie
bezposrednio pod wymienianymi obrébkami oraz wszelkich innych uszkodzeh murowanych
elementéw dekoracji architektonicznych, na ktérych wymieniane bedg obrébki blacharskie,

Powyzszy zakres robot dotyczy remontu obiektu jednak z uwagi na zabytkowy charakter
obiektu i zwigzang z tym ochrone prawna, projekt musi by¢ zatwierdzony przez wtasciwy
miejscowo organ konserwatorski a nastepnie musi zostac¢ zatwierdzony i uzyskaé pozwolenie na
budowe wydane przez wiasciwy miejscowo oddziat administracji architektoniczno - budowlane;.



W zawigzku z powyzszym projekt nie odnosi sie i nie zajmuje zadneqo stanowiska w
kwestiach dotyczacych wymogow formalnych stawianych projektowi budowlanemu dla
inwestycji polegajacej na budowie, rozbudowie, przebudowie czy nadbudowie obiektu
budowlanego lub zmianie sposobu uzytkowania.

Zagadnienia te s3 w niniejszym opisie pominiete jako nie zwigzane z przedmiotem
opracowania. Opis techniczny skupia sie na kwestiach technologii remontowych
wynikajacych z analizy stanu zachowania, zalecen konserwatorskich i przyjetej, w oparciu
o powyzsze doktryny konserwatorskiej.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA:

Zlecenie zmawiajgcego

Mapa sytuacyjno -wysokosciowa do celoéw projektowych w skali 1:500

wizja lokalna zespotu projektantow wykonana w marcu 2024, udokumentowana fotografiami.

Skanowanie laserowe bryty i poddasza budynku wykonane w marcu 2024 wraz z obrazowaniem

obiektu.

o ekspertyza mykologiczna wiezby dachowej i muréw opracowana w kwietniu 2024r. przez Polskie
Stowarzyszenie Mykologéw Budownictwa — autorzy dr hab. Inz. Krzysztof Matkowski, mgr inz.
Tomasz Jerzy Zielinski, zamieszczona w zatgcznikach — cze$¢ 3 dokumentacii

o Ekspertyza techniczna dachu, opracowana pod katem oceny stanu technicznego i zatozen
technicznych prowadzenia i zakresu prac remontowych - zamieszczona w zatgcznikach — czesc¢
3 dokumentaciji

e Projekt budowlany pod nazwg ,Prace Remontowo - Konserwatorskie Dachu Kosciota
Parafialnego w Kamiehczyku” autorstwa biura projektowego Pracownia Konserwatorsko —
Budowlana ROKOKO Joanna Kobylinska z grudnia 2023r.

e ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego dla miejscowosci
Kamienczyk — etap A, uchwatg nr XXXVI1/371/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 lipca
2013r.

e Program prac konserwatorskich i restauratorskich z oceng stanu zachowania autorstwa mgr
sztuki Pauliny Zalewskiej, opracowany w kwietniu 2024r w ramach niniejszego zadania
projektowego, dotgczony w dalszej czesci opisowej opracowania.

o Obowigzujgce przepisy prawa, normy i zasady wiedzy technicznej.

Postawa opracowania obejmuje cze$é niematerialng, tj. formalno — prawng, oraz konkretne
dostepne materiaty archiwalne, dokumenty i czynnosci wykonane w tracie przygotowania przedmiotowe;j
dokumentacji. Jednym z najwazniejszych elementow jest inwentaryzacja obiektu i przygotowana w
oparciu o nig analiza i ocena stanu zachowania.

Wymieniona powyzej, w p.1.2 inwentaryzacja wykonana zostata metodg skanowania
laserowego w zakresie obejmujgcym zewnetrzng bryte budynku i poddasze w konstrukcjg wiezby
dachowej. Otrzymano w ten sposob cyfrowy, trojwymiarowy zapis obiektu w postaci chmury punkéw,
umozliwiajgcy m.in. dalszy oglad obiektu i dokonywania pomiarow rzeczywistych.

Standard wykonanego skanu 3D obejmuje:
skanowanie przeprowadzone urzgdzeniem FARO FOCUS PREMIUM z technologig Flash
urzgdzenie pomiarowe posiada aktualny certyfikat kalibracji,
predkos¢ pomiaru do 2 min pkt/s,
btad pomiaru odlegtosci Tmm,
rozdzielczos¢ do 266 megapikseli w kolorze,
doktadno$¢ pomiaru na poziomie 1 mm,
srednia doktadnos$¢ ztozeniowa na poziomie ok 1-3mm,
do ztozenia i obrobki chmury punktow wykorzystano najnowsze oprogramowanie SCENE firmy
FARO
o wygenerowane ortoskany do wektoryzacji ptaskiej jako podktady pod rzuty przekroje i elewacje.

2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO OBIEKTU
2.1 LOKALIZACJA | RYS HISTORYCZNY OBIEKTU ORAZ NAJBLIZSZEGO OTOCZENIA

Parafia w Kamienczyku zostata erygowana w XlII wieku. Dokumenty potwierdzajg istnienie
pierwszego kosciota juz w roku 1240.



Poczatki swigtyni o obecnym ksztalcie siegajg 1896 r. -1 sierpnia 1896 roku ks. prat. Roch
Filochowski poswiecit kamien wegielny pod budowe nowego koéciota wedtug projektu arch. Jézefa
Piusa Dziekonskiego. Swigtynia powstata staraniem ks. Ludwika Budziszewskiego w latach 1898-1902.
Kosciét konsekrowat abp Wincenty Chosciak Popiel w 1903 roku.

Podczas Il wojny swiatowej Kamienczyk zostat spalony. Zniszczeniu ulegt takze kosciot: spalit
sie dach i chor z organami. Zniszczeniu ulegty witraze. Spalony dach odbudowano w 1952 r. dzieki
staraniom ks. Tadeusza Balika. Nowe, pietnastogtosowe organy zamontowano i uruchomiono w 1966 r.

Jednonawowy kosciét z nawa poprzeczng (transeptem) posiada 4 ottarze. W gtéwnym ottarzu
umieszczona jest figura Serca Pana Jezusa. Pozostate oftarze to ottarze Matki Boskiej
Czestochowskiej, sw. Antoniego oraz Meki Panskie;.

W parafii sg trzy dzwony- Antoni, Kazimierz i Maria. Zostaty ufundowane przez Kazimierza
Oleskiego w 1967 roku. Zostaty one zawieszone w drewnianej dzwonnicy, krytej blachg cynkowa,
pochodzgcej z roku 1885. Teren przykoscielny otacza mur ceglany ze stalowymi przestami. Po
zachodniej stronie kosciofa plebania, zas w pétnocno — zachodnim narozniku wzmiankowana
zabytkowa drewniana dzwonnica.

2.2 CECHY ARCHITEKTONICZNE

Budynek kosciota wzniesiono w stylu neogotyckim na planie krzyza. Posiada on uktad halowy z
pojedynczg nawg korpusu gtéwnego i transeptem - o jednakowej wysokosci. Budynek nie jest
orientowany w sposob tradycyjny — prezbiterium skierowane jest na pétnoc. Nawy i prezbiterium
zamkniete sg od gory sklepieniami krzyzowymi i przekryte dachami dwuspadowymi. Prezbiterium jest
obnizone w stosunku do korpusu gtéwnego i transeptu. Nawy i prezbiterium zamkniete sg scianami
szczytowymi zwienczonymi attykami z dekoracjami typu blankowego.

Kosciét murowany z cegty petnej, ceramicznej na zaprawie wapiennej, z licowaniem od
zewnatrz cegty. Licowanie elewacji wzbogacone jest ornamentykg detalu architektonicznego
realizowanego jako roznorodne watki ceglane w postaci fryzéw uskokowych, obramowan tynkowanych
blend, zwienczonych ostrotukami i nadprozami arkadowymi z ostrotukow.

Od wewnatrz sciany wraz z dekoracjg architektoniczng sg otynkowane.

Od strony zewnetrznej mur wzmocniony zostat uskokowymi, ceglanymi przyporami
monolitycznymi na osiach konstrukcyjnych podziatéw sklepienia. Miedzy skarpami wykonano w
Scianach charakterystyczne rozlegte otwory okienne, zwienczone ostrotukowo i podzielone maswerkami
licowanymi ksztattkami ceglanymi i wypetnione witrazami.

W partii cokotowej Sciany majg wykonczenie z cioséw granitowych. Zwiehczenie $cian
ceglanym gzymsem konsolowym. Podziaty poziome realizowane w formie fryzéw z watkiem
uskokowym. Kompozycja frontonu jest trojpoziomowa i trojosiowa. Na szczytach wprowadzono
dekoracje w postaci zamknietych ostrotukowo, wytynkowanych blend, maswerkéw.




Pokrycie dachu, obrobki attyk, przypor, okapniki rynny i rury deszczowe — z blachy stalowej
ocynkowanej, Arkusze pokrycia dachowego tgczone na rgbki stojgce. Potgczenia poziome, z uwagi ha
owczesng technologie i dostepne diugosci arkuszy wykonano dosé gesto, co ok.1m.

Skrzyzowanie nawa akcentowane jest na dachu sygnaturka, w catosci wykonczong blachg
stalowa, ocynkowana, przy czym pod zadaszeniem jest ona dodatkowo miedziowana.

Na potfgczeniu transeptu z nawg gtdwng wkomponowano w narozach wewnetrznych budynku,
od strony potudniowej transeptu niewielkie kruchty, a od pétnocy kaplice i zakrystie, co doprowadzito do
zamierzonego rozczionkowania kompozycji architektonicznej bryty obiektu.

Podsumowujgc: w kompozyciji architektonicznej budynku dominuje materiat ceglany lica $cian
oraz dekoracji architektonicznej. Uzupetniajg go, podkreslajgc charakterystyczne cechy kompozycji
wypetnienia tynkowane oraz opracowanie otwordw okiennych w postaci maswerkéw ceglanych i
wstawionych w nie okien witrazowych. Kolejnym materiatem po cegle, tynku i szkle jest materiat
pokrycia dachowego ktéry, z uwagi na duze nachylenie potaci, jest materiatem w znacznym stopniu
widocznym w sylwecie kosciota z dalszej perspektywy.

2.3 DANE OGOLNOBUDOWLANE

— Budulec konstrukciji - budynek jest wzniesiony z ceramicznej ceglty petnej na zaprawie
wapiennej.

— Posadowienie - natawach kamiennych i ceglanych scianach fundamentowych.

— Stropy — jako ceglane sklepienia naw, krzyzowo — Zzebrowe, a na skrzyzowaniu naw
gwiazdziste.

— nadproza — murowane z cegty, ostrolukowe

— Gzymsy - ceglane na zaprawie wapiennej

— Zadaszenie - nad nawami dachy dwuspadowe o zmiennym kgcie nachylenia: w czesci dolnej

— 43°(93%) a w czesci gornej 59° (166%) nad sygnaturkg o$miospadowy, chetmowy. Dachy
kryte blachg ocynkowang, ptaskg pokryte blacha stalowg ocynkowana, tgczona na rgbek
stojgcy.

— konstrukcja zadaszenia - drewniana krokwiowo — ptatwiowa typu wieszarowego.

— Odwodnienie dachu — zewnetrznymi rynnami i rurami spustowymi na teren.

— Rynny i rury spustowe, obrébki blacharskie - wykonane z blachy stalowej ocynkowanej.

— Schody zewnetrzne - z kamienia granitowego ciosanego.

— Schody wewnetrzne -na chér muzyczny i wieze — drewniane, zabiegowe.

— Slusarka okienna -stalowa, wbudowana o podzaty maswerkow. okapniki blaszane. W wiezy

(syganturka) wypetnienie zaluzjowe z lamelami z blachy stalowej ocynkowane;j.

— Stolarka drzwiowa - drewniana. Drzwi ptycinowe, w wejsciu gtéwnym dwuskrzydtowe, bez
naswietla, w stalowych okuciach. Drzwi boczne takze dwuskrzydtowe, z drewna.
— Opaska wokét budynku - betonowa.

Cechg charakterystyczng konstrukcji budynku sg wewnetrzne filary miedzyprzestowe dos¢
mocno ,wciggniete” do wnetrza budynku, potgczone ze $ciang zewnetrzng i wysunigte na zewnatrz
budynku w formie przypoér. Przesuniecie do wnetrza jest jednak na tyle mate, ze nie tworzy osobnych
naw a jedynie nisze przesklepione ostrotukowo ktére mozna uzna¢ lunety poniewaz w przekroju
poprzecznym budynku wychodzg powyzej dolnego poziomu sklepienia nawy gtéwnej sa w gérnej partii
czesciowo przeszklone. Uktad taki ma wptyw na konstrukcje wiezby dachowej — umozliwia on
zmniejszenie rozpietosci konstrukcyjnej belek wigzarowych , podzielenie pofaci dachu na dwie czesci o
réznym nachyleniu a tym samym na ograniczenie wysokosci catej konstrukcji dachowej.

2.4 INSTALACJE.

Nieruchomo$¢ jest podtgczona sieci elektroenergetycznej.

Budynek wyposazony jest w wewnetrzng instalacje elektryczng gniazd wtykowych ogdélnego
przeznaczenia, zasilania urzgdzenh i oswietleniowg, w wewnetrzng instalacje gazowa,
wodociggowa, c.0. i c.c.w., kanalizacji sanitarnej oraz teletechniczng. Na dachu nie instalacji
odgromowej.

2.5 DANE TECHNICZNE BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy 912,0m?
Kubatura 15595,0m3
Dtugosc¢ 45,4m
Szerokosc¢ 29,9m
Wysokos¢ w kalenicy 21,6m

Wysokosc¢ catkowita z wiezg i krzyzem 36,1m



2.6 OPIS STANU ZADASZENIA
2.6.1 Strych

Przestrzen pomiedzy pokryciem dachu a sklepieniem stanowi strych nieuzytkowy. Strych jest
nieocieplony i nieogrzewany. Wierzch sklepienia rowniez jest nieocieplony. Na strychu wystepuje
silne zanieczyszczenie odchodami ptasimi. Ptaki przedostajg sie na strych przez zaluzje w oknach
wiezy i gniazdujg na strychu. Nie sg natomiast widoczne slady powaznych przeciekéw
spowodowanych nieszczelnosciami pokrycia dachowego. W programie konserwatorskim opisano
uszkodzenia sklepien od wewnatrz w postaci zaciekow i spurchleh na tynkach, ewidentnie
spowodowanych zawilgoceniem. Trudno jednoznacznie wskaza¢ przyczyne zawilgocenia ale
moze nig by¢ nie tyle przecie co przemarzanie sklepienia powodujgce wykraplanie sie pary
wodnej przenikajgcej od strony wnetrza obiektu. Zjawisko do moze wystepowac jedynie w okresie
zimowym przy niskiej temperaturze na zewnatrz i duzej ilosci oséb przebywajgcych w obiekcie.
zaleca sie zatem wykonanie w kolejnym etapie renowacji budynku wykonanie ocieplenia
sklepienia od strony strychu wraz z paroizolacjs.

2.6.2 konstrukcja wiezby

Wiezba dachowa przenosi obcigzenia z dachu wytgcznie na sciany zewnetrzne z
pominieciem sklepienia. Rozpietos¢ konstrukcyjna pomiedzy filarkami wzniesionymi jako
przedtuzenie filaréw miedzyzebrowych sklepienia ponad poziom zwornika sklepienia, wynosi
9,8m, Catkowita rozpietos¢ konstrukcyjna wiezby pomiedzy Scianami zewnetrznymi wynosi 12,6m.

Wysokos$¢ konstrukcji wiezby wynosi 7,45m ponad wierzch zwornika sklepienia oraz 9,22m
ponad wierzch sciany zewnetrzne;j.

Konstrukcje mozna opisa¢ ogdlnie
jako wigzarowg typu wieszarowego

(po lewej fot nr 2 -widok ogdiny
konstrukciji)

Gtowna belka wigzarowa o
przekroju 14x18cm rozpieta nad
sklepieniem, opiera sie¢ na
wzmiankowanych wyzej filarach
miedzyprzestowych. W czeéci
przypodporowej ma ona podwdjng
wysokosé, czyli 36cm i wyparta jest
ukosnym zastrzatem opartym u
podstawy filara miedzyprzestowego. Na
belce tej ustawiono stupy podpierajgce
ptatew posrednig i potgczone
poprzeczng poziomg belkg. Stupy te
' wyparte sg ukosnymi zastrzatami
réwnolegtymi do ptaszczyzny
krokwiowania. Rozktad sit powoduje, ze
dzieki owemu wyparciu stupy te w
sensie statycznym stajg sie wieszakami
dla belki wigzarowej. Sktadowe poziome
od wypierajgcych stupy zastrzatow
znoszone sg przez belke miedzy
wieszakami. Na belce wigzarowej
spoczywajg tez dolne ptatwie,
stanowigce wraz z gérnymi ptatwiami
posrednimi podparcie koztow
krokwiowych potaci dachowych.
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fot. nr 3 widok na uktad wigzaréw Wieszaroych

Dolna czes¢ wiezby sktada sie z murtaty spoczywajgcej na Scianie zewnetrznej i prostopadtych
belek opartych na Scianie zewnetrznej i filarach miedzyprzestowych. Belki te, wysuniete
wspornikowo do wnetrza strychu, stanowig podparcie wymiandw stanowigcych podstawe
zastrzatéw wypierajgcych gtéwng belke wigzarowg. Krokwie dolnej czesci potaci dachowych
opierajg sie na murtacie na scianie z_ewns;ir_znej a gorg na krokwiach gornej czesci potaci.
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fot. nr 4 widok na uktad poarcia wigzaréw w dolnej czeSci.

W obrebie nawy gtéwnej wykonano 6 wigzaréw na skrzyzowaniu naw ustawiono konstrukcje
sygnaturki. Wspiera jg ukfad 4 poteznych belek koszowych na ktérych goérg spoczywa
konstrukcyjny szkielet wielobocznej sygnaturki. Belki koszowe opierajg sie na wysunietych
wspornikowo ptatwiach dolnych podpartych zastrzatami. Podparcie ptatwiowych wspornikow
zastrzatami okazato sie niewystarczajgce i doszto do znacznego odksztatcenia wspornikow.

Elementy wigzaréw tgczone sa na tradycyjne ztgcza ciesielskie jak gniazda i czopy, ale takze
na stalowe klamry ciesielskie i obejmy kute z ptaskownikéw mocowanych do drewna na gwintowane
szpilki stalowe.



fot. nr 5 widok na podparcie krokwi koszowej na skrzyzo
wysunietej wspornikowo ptatwi.

Ogolny stan wiezby jest zadowalajgcy. Ekspertyza mykologiczna wykazata wystepowanie
zagrzybienia ale jego stan jest stabilny i nie spowodowato ono istotnej korozji biologiczne;j
materiatu wiezby. Odksztatcenia wiezby nie wykazujg tendencji do powigkszania sie, sg jednak na
tyle duze, ze przewiduje sie wykonanie wzmochnienia konstrukcji drewnianej zadaszenia.

2.6.3 pokrycie dachowe

Potacie dachowe pokryte sg blachg stalowg ocynkowang. Arkusze pfaskiej blachy tgczone sg
na rabki stojgce, a poziomie na zakfadki ptaskie. Rozstaw rgbkéw wynosi ok. 50cm a fgczen
poziomych ok. 1m. W rysunku potaci tgczenia poziome wykonywane sg na mijanke. Blacha
uktadana jest na deskowaniu azurowym. Sygnaturka na skrzyzowaniu naw obudowana jest
blacha stalowg miedziowana.

e & N !
fot. nr 6 widok ogdlny zadaszenia
Odprowadzenie deszczowki z potaci dachowych realizowane jest poprzez rynny, kosze
zlewowe i rury deszczowe z blachy stalowej ocynkowanej nad koszami zlewowymi zamocowano
na potaci poziome odbojnice, chroniace kosze zlewowe przed zsuwajgcym sie Sniegiem. W
narozach wewnetrznych krzyzujgcych sie potaci zastosowano azurowe pfotki $niegowe.



Na attykach, przyporach i innych elementach architektonicznych murowanych zastosowano
okapniki i obrébki z blachy stalowej ocynkowanej. Stan pokrycia potaci dachowych jest dobry.
Korozja wystepuje gtownie na obrobkach blacharskich przypor i attyk co ilustruje ponizsza
fotografia.

- 7~

fot. nr 7 widok korozji obrébek blacharskich na przyporach
Obudowa sygnaturki wykazuje pofatdowanie a miedziowanie blachy jest zdegradowane. Na
blankach attyk scian szczytowych widoczne sg ubytki - prawdopodobnie spowodowane ostrzatem
budynku w czasie ostatniej wojny. Przed wykonaniem wymiany obrébek nalezy sprawdzic¢
stabilnos¢ elementow dekoraciji architektonicznych, murowanych.

fot. hr 8 widok sygnaturki blanki naroznej

Na gzymsie koronujgcym rowniez wystepujg ubytki, ktére podczas wymiany pokrycia nalezy
bezwzglednie naprawi¢. Watpliwosci budzi takze wykonanie koszy zlewowych. Zazwyczaj ich funkcja
polega na chwilowym retencjonowaniu wody deszczowej na danym odcinku zlewni dachowej podczas
intensywnych i nawalnych opadoéw. Dlatego rynny powinny by¢ podtgczone catym swoim przekrojem do
kosza. W zastanym dachu do rynien podtgczono krétki odcinek rury deszczowej z kolanem, skierowany

10



w dot do kosza zlewowego, co zaprzecza sensowi zastosowania kosza, poniewaz przeptyw wody zostat
zawezony przed zrzutem wody do kosza zlewowego. Przyczyng tego btednego rozwigzania jest zbyt
niskie usytuowanie kosza zlewowego.

o

/ fot. nr 9 widok kosza Zlewowego | fot. nr 10 uszkodzenia gzymsu koronujgcego

2.6.4 Podsumowanie - ocena stanu zachowania.

Struktura konstrukcyjna korpusu budynku pozostaje nienaruszona i nie zagraza
bezpieczenstwu uzytkowania. Zatem ogoélny stan zachowania budynku jako catego ustroju
budowlanego i jego waloréw jako zabytku mozna ocenié jako zadowalajacy.

Poszczegdlne czesci budynku sg zachowane w roznym stanie.

Konstrukcja jest w stanie srednim i cho¢ wykazuje cechy stabilnosci to powstate odksztatcenia
wymagajg naprawy badz zastosowania rozwigzan kompensujgcych.

Pokrycie dachowe jest w stanie zadowalajgcym natomiast obrébki blacharskie detalu w stanie
srednim. Na chwile obecng nie stwierdzono przeciekdw pokrycia dachowego. Ocena estetyczna
wykazuje zasadnosc¢ o decyjzji przeprowadzenia wymiany pokrycia.

Stan kostrukcji murowych jest zadowalajgcy jednakze wymagane jest wykonanie napraw
elementéw sasiadujgcych bezposrednio z blacharkg — gzyms koronujgcy gorne parte attyk i przypor.

Stan $lusarkii okiennej jest zadowalajagcy.

3 OPINIA TECHNICZNA | OSWIADCZENIE W TRYBIE §206; DZIAL V, DZ.U. 2022
POZ.1225
W ramach niniejszego dokumentac;ji projektowej, zostata opracowania ekspertyza

techniczna okreslajgca ogolny stan techniczny budynku ze szczegélnym uwzglednieniem poddasza,
dofgczona do czesci trzeciej - zatgczniki. Ekspertyza wraz z innymi ogledzinami obiektu byta podstawg
powyzszej oceny stanu zachowania budynku i substancji chronionej zabytku.

Z ekspertyzy wynika, ze ogolny stan techniczny jest zadowalajgcy ze wskazaniem na
koniecznos¢ wzmocnienia konstrukcji i zalecenie wymiany pokrycia dachowego.

W chwili obecnej stan obiektu nie zagraza zyciu i mieniu i budynek moze by¢ nadal uzytkowany
zgodnie z przeznaczeniem.

Nalezy wykona¢ remont dachu uwzgledniajgcy nastepujace elementy:
¢ Wzmocnienie konstrukcji wiezby dachowej
e Zabezpieczenie konstrukcji wiezby dachowej przez szkodnikami drewna, grzybami i korozja
biologiczng
o Rekonstrukcje ubytkow gzymsu koronujgcego oraz innych elementéw murowych w bezposrednim
sgsiedztwie obrébek blacharskich.
e wymiane pokrycia dachowego na blache miedziang wraz z podkonstrukcjg (deskowaniem)

Zgodnie z §206; dziat V, dz.u. 2022 poz.1225 oswiadczam, ze przewidywany zakres
robo6t budowlanych nie pogarsza stanu technicznego, nie narusza statyki budynku
ani nie zmienia warunkow jego posadowienia. Zakres prac na elewacji ma
charakter rob6t remontowo — wykonczeniowych i nie ingeruje negatywnie w zaden
z elementéw konstrukcji budynku.

mgr inz. arch. Pawet Wroblewski
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4 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
4.1 OGOLNY PROGRAM ROBOT REMONTOWYCH.
4.1.1 Remont dachu

W ramach robét remontowych dachu przewiduje sie:

e wzmacnienie istniejgcej konstrukcji wiezby dachowej - szczegoty w projekcie technicznym.

e wymiane pokrycia dachowego z blachy stalowej ocynkowanej na blache miedziang uktadang na
deskowaniu petnym na pidro -wpust.

o wymiane wszystkich obrébek blacharskich rynien, koszy zlewowych i rur spustowych,
przewidzianych do wykonania w blasze miedzianej

e odtworzenie obudowy i pokrycia dachu sygnaturki na skrzyzowaniu naw - w blasze miedzianej,

e wymiane zaluzji w otworach okiennych sygnaturki wg wzoru zastana na nowe, z blachy
miedzianej z zabezpieczeniem od wewnatrz siatkg przeciw ptakom.

4.1.2 Roboty elewacyjne

W ramach rob6t remontowych dachu przewiduje sie:

e naprawy ubytkéw materiatu ceglanego na gzymsie koronujgcym i blankach attyk scian
szczytowych bezposrednio pod obrébkami blacharskimi. pozostaty zakres napraw ubytkéw na
elewacji w kolejnym etapie inwestyciji.

¢ wymiane obrdbek blacharskich na zwiehczeniach przypér, na detalach architektonicznych scian
szczytowych, na gzymsach i podokiennikach wraz z przygotowaniem podtoza.

Szczegdly i dobdr technologii opisane zostaty w dalszej czesci opisu, w programie robot
konserwatorskich oraz zilustrowne i opisane na rysunkach

4.2 ZALOZENIA PROJEKTOWE:

Stosownie do uzgodnieh z Zamawiajgcym i przeprowadzonych analiz i badan formutuje sie
nastepujace zatozenia doktryny konserwatorskiej dla wyzej wymienionego zakresu robot
remontowych i konserwatorskich przedmiotowego obiektu:

e Zmiane materiatu pokryciowego z blachy stalowej ocynkowanej na blache miedzianag, tj. materiat o
wyzszej trwatosci, odbierany jako bardziej szlachetny, wraz z akceptacjg zmiany kompozyciji
kolorystycznej elewaciji jakg wnosi zastosowanie miedzi,

e zachowanie istniejgcej geometrii dachu i charakterystycznej tektoniki pokrycia blachg na rgbek
stojacy.

¢ wykonanie nowego porycia dachowego na deskowaniu petnym, stanowigcym jednoczesnie jeden
z elementow usztywnienia konstrukciji.

e odtworzenie w nowym materiale orynnowania wraz z koszami zlewowymi z zachowaniem ich
ksztattu i ornamentyki

e uzycie, do rekonstrukcji gzymsu koronujgcego i innych ceglanych detali architektonicznych
materiatdow KEIM dedykowanych do obiektéw zabytkowych

4.3 GEOTECHNIKA:

Budynek zlokalizowany jest w nastepujgcych strefach oddziatywan srodowiskowych:

- | strefa obcigzenia wiatrem,

- Il strefa obcigzenia $niegiem,

- Il strefa przemarzania gruntu (1.0 m p. p. t.).

Dla przedmiotowej inwestycji nie ma konieczno$ci sporzgdzania opinii geotechniczne;j.
Remont dotyczy dachu i ma przebiegac bez ingerenciji w posadowienie, w sposéb wykluczajgcy
jakiekolwiek naruszenie gruntu w strefie posadowienia.

Nie ma réwniez obowigzku podania kategorii geotechnicznej gdyz kategorie
geotechniczng okresla sie dla projektowanych badz przebudowywanych / rozbudowywanych /
nadbudowywanych obiektéw lub robot zwigzanych ze wzmocnieniem posadowienia (
przebudowa w zakresie posadowienia). Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych nie okresla zadnych wymagan dla wykopow ponizej gteb.
1,2 m.
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4.4 PRACE ROZBIORKOWE, DEMONTAZOWE | PRZYGOTOWAWCZE

e zabezpieczenie terenu wokdt budynku i przegotowanie miejsca tymczasowego sktadowania
odpadow z rozbidrki.

¢ wykonanie tymczasowych konstrukcji zabezpieczenia obiektu przed zalaniem wodami
deszczowymi

e usuniecie pokrycia dachowego i deskowania na odcinkach umozliwiajgcych zabezpieczenie frontu
robét przez opadami atmosferycznymi oraz zgodnie ze sztuka dekarska, tj. poczynajgc od
obrobek, ktére muszag by¢ wykonane na poczatku ukfadania pokrycia.

4.5 OPIS REMONTU DACHU

Szczegotowy opis robot zamieszczony jest w dalszej czesci opisowej opracowania - w
programie prac konserwatorskich i restauratorskich autorstwa mgr Pauliny Zalewskiej.

Niniejszy opis stanowi uzupetnienie i doprecyzowanie pewnych aspektéw planowanych
prac remontowych

4.5.1 Roboty montazowe wzmocnienia konstrukcji

Projekt przewiduje uzupetnienie lub wymiane zdegradowanych elementéw konstrukcji oraz
jej wzmocnienie. Zakfada sie wprowadzenie 2 rozwigzan:

1. Wymiana podbudowy pokrycia dachowego z deskowania azurowego na deskowanie peine,
taczone na pidro-wpust. Chodzi o stworzenie sztywnej tarczy poprzez integracje struktury
krokwiowej z pokryciem dachowym bez stosowania materiatdw przetworzonych, jak ptyta OSB,
co bytoby niezgodne z doktryng konserwatorskg. Nalezy stosowa¢ drewno C24 sosnowe,
strugane i zabezpieczone tréjstopniowo: przeciwgrzybiczo, przeciw szkodnikom drewna i
przeciwogniowo bez barwienia materiatu. Grubo$¢ pokrycia min 25mm. Deskowanie mozna
montowaé za pomocg gwozdziarki stosujgc gwozdzie stalowe. Nie jest wymagane bicie
gwozdzi przez felc, gdyz wierzch deskowania bedzie odseparowany od miedzi pokrycia
dachowego folig dyfuzyjng z oplotem.

2. Wzmocnienie i usztywnienie wigzarow poprzez zastosowanie kleszczy na ptatwiach gérnych, w
ptaszczyznie wigzarow oraz podwieszenie ugietych ptatwi w strefie podparcia belek koszowych
- na ciegnach stalowych. Szczegoéty w projekcie technicznym konstrukcii.

Do uzupetnien stosowac drewno konstrukcyjne klasy C22 — sosna, swierk

4.5.2 roboty pokryciowe

Do wykonania pokrycia dachowego zaktada sie zastosowanie blachy miedzianej o
grubosci min. 0.6mm z rolki o szerokosci 650mm. t.gczenie podtuzne arkuszy na podwdjny rgbek
stojacy o wysokosci ok. 40mm. Przyjete parametry determinujg rozstaw arkuszy pokrycia
wynoszgcy 55cm miedzy rgbkami.

Przy istniejgcych spadkach potaci, przekraczajgcych 20° dopuszcza sie fgczenie poziome
na pojedynczy rgbek lezgcy. Mocowanie arkuszy z blachy na tapki w rozstawie 300mm a od
naroznika nie mniej niz 200mm. W pasie o szerokosci 3m od kalenicy w dot potaci zastosowac
potgczenie na tapki state a ponizej na ruchome.

W kalenicy wykona¢ wentylacje wg szczegdtu ,A” |, rys nr A-09.

Z uwagi na koniecznos¢ zachowania dotychczasowego sposobu krycia blachg na rgbek
taczenia poziome nalezy wykonac¢ w rozstawie 1-1,2m. tagczenia poziome sgsiadujgcych paneli
nalezy wykonywac na mijanke w potowie dtugosci sgsiedniego panelu z zachowaniem
regularnosci podziatéw na catej ptaszczyznie dachu.

Pokrycie z miedzi nalezy oddzieli¢ od deskowania folig dyfuzyjng ze zintegrowanym
oplotem strukturalnym celem oddzielenia drewna zabezpieczonego chemicznie od blachy
miedzianej oraz dla zapewnienia mikrowentylacji. Folie wywing¢ na deske czotownicows.

Na dachu zamontowac plotki przeciw$niezne dostosowane do pokrycia na rgbek stojgcy.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie instalacji odgromowej w sposob niewidoczny na
ptaszczyznie pofaci.

Przy wykonaniu obrébek blacharskich na przyporach, gzymsie koronujgcym, Scianach
szczytowych oraz na innych elementach architektonicznych nalezy sprawdzi¢ stan podtoza i
dokonac¢ ewentualnych napraw i reprofilacji spadkow zaprawg do reprofilacji betonu, np. Koester
Sperrmortel, po uprzednim oczyszczeniu, odpyleniu i zagruntowaniu podtoza gruntem gteboko
penetrujgcym i krystalizujgcym w podtozu.np. Koester Polysil TG500.

Na zreprofilowanym podtozu wykonac¢ hydroizolacje z dwusktadnikowej zaprawy
mineralnej np. Koester NB Elastic.

Obrébki na ukosnych zwienczeniach scian szczytowych nalezy uktadac tagczac panele na
rgbki stojgce, prostopadle do ptaszczyzny Sciany, zaginajgc je w dot spadku Sciany. Jednoczes$nie
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45.3

4.6

4.6.1

4.6.2

nalezy wykona¢ drugi spadek ok 1% w poprzek grubosci $ciany w kierunku potaci dachowej, tak,
aby woda deszczowa sptywajgca po panelach obrobki blacharskiej zgodnie ze spadkiem sciany
nie stata na rgbkach taczenia paneli i sptywata réwniez na pota¢ dachowa.

montaz odwodnienia dachu

Projektuje sie rynny i rury spustowe z blachy miedzianej grubosci 0,7mm. Szerokosc¢
rynien wynosi min. 150mm a rur deszczowych 110mm. Zaktada zastosowanie rozwigzan
systemowych z prefabrykowanymi kolanami. Modyfikacji podlega mocowanie kozy zlewowych.
Przewiduje sie zamontowanie zwienczenia kosza zlewowego na réwno z wierzchem rynny i
skierowanie deszczéwki do rynny za pomocg prostokatnego, otwartego od gory zygacza
wlutowanego prostopadle do rynny. Kosz zlewowy bedzie mocowany do gzymsu za pomocg
ramy z blachy mosieznej gr. 3mm wg szczegotow na rys. nr A-10 i A11.

OPIS TOWARZYSZACYCH ROBOT ELEWACYJNYCH

W bezposrednim sgsiedztwie wymienianych obrobek blacharskich nalezy wczesniej
wykonac¢ naprawy uszkodzen watku ceglanego.

Nalezy tez sprawdzi¢ stabilno§¢ murowanej dekoracji architektonicznej w postaci motywu
Sciany blankowej na zwienczeniu scian szczytowych. W przypadku stwierdzenia obluzowania
duzych fragmentow muru nalezy wezwac¢ nadzoér inwestorski i autorski.

uzupetnienia

Oczyszczenie lica watku muru z pozostatos$ci zapraw i pytdw; wywiezienie gruzu z miejsca poza
obreb miejsca pracy.

Miejscowe wzmocnienie zdezintegrowanych strukturalnie cegiet stanowigcych wyjagtkowag wartosé
estetyczng np. ksztattek lub historyczng, zaopatrzonych w gmerki lub posiadajgcych odciski
innych warto$ciowych znakdéw (raczej nie wystepuja); aplikacja metodami natrysku
niskocisnieniowego i lokalnych iniekcji w odwiertach rdzeniowych preparatu konsolidujgcego KEIM
Silex OH 100.

Uzupetnianie duzych ubytkéw cegly metodg przemurowania z wykorzystaniem cegiet o cechach i
wtasciwosciach zgodnych z uzupetnianymi partiami; wmurowanie uzupetnien wapienng zaprawag
np. wapienng KEIM Kalputz lub cementowo-wapienng zaprawg trasowg KEIM Deckputz-
Historisch.

Wykonanie drobnych uzupetnien ubytkéw cegty z uzyciem barwionej w masie zaprawy
konserwatorskiej ze spoiwem hydraulicznym np. KEIM Restauro Top, o wtasciwosciach
eliminujgcych naprezenia na granicy pomiedzy materiatem pierwotnym i uzupetnianym,
porowatosci oraz uziarnieniu odpowiadajgcych uzupetnianemu podtozu.

Uzupetnienie spoin cegiet z uzyciem hydraulicznej zaprawy stosowanej do odtwarzania
uszkodzonych spoin w szczegolnosci w murach licowych:

KEIM Deckputz-Historisch lub KEIM Porosan-Ausgleichputz - w partiach murowanych pierwotnie
zaprawg cementowo-wapienng;

KEIM Kalputz-Grob - w partiach murowanych pierwotnie zaprawg wapienna.

opracowanie estetyczne i zabezpieczenie powierzchni

Opracowanie waloru kolorystycznego powierzchni uzupetnien; uzyskanie optymalnych efektéw
estetycznych w procesie konserwacji poprzez scalenie kolorystyczne powierzchni uzupetnien
krzemianowymi farbami ,laserunkowymi”; aplikacja odpowiednio rozciericzonego koncentratu
farby KEIM Restauro-Lasur spoiwem KEIM Restauro-Fiativ.

Zabezpieczenie powierzchni i ochrona struktury poszczegdlnych partii muru licowego przed
wnikaniem wod opadowych i wilgoci kondensacyjnej, wykonanie na cato$ci powierzchni $cian
zabiegu hydrofobizacji bezbarwnym preparatem na bazie estru kwasu krzemowego KEIM Lotexan
N.

ZAGADNIENIA OCHRONY P-POZ.
Powierzchnia elewacji wykonczona tynkami i farbami krzemianowymi spetniajgc tym
samym wymaog nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

Obiekt nie zawiera strefy pozarowej o powierzchni przekraczajgcej 1000m?, zatem niniejsza
dokumentacja nie wymaga opiniowania przez rzeczoznawce d.s. zabezpieczen
przeciwpozarowych.
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UWAGI KONCOWE
Opisany powyzej zakres prac remontowych nalezy rozpatrywac z uwzglednieniem
zamieszczonej w dalszej czesci opisu analizy historycznej estetyki wypraw tynkarskich $cian i
detalu oraz oceny stanu zachowania, autorstwa magistra Andrzeja Karolczaka, stanowigcego
integralng cze$¢ projektu budowlanego.
Przed przystgpieniem do robot wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.
Wszelkie roboty wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, p.-poz. i zasadami
sztuki konserwatorskiej.
Wykonawca obowigzany jest posiadaé stosowne uprawnienia do prowadzenia robét
konserwatorskich na obiektach zabytkowych
Wszelkie watpliwosci wyjasniac¢ z przedstawicielem Inwestora i Nadzorem Autorskim.
Przed zastosowaniem danego materiatu wykonczeniowego prébki przedstawia¢ do akceptacii
nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego, w tym konserwatorskiego.
Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac stosowne atesty i certyfikaty.

Opracowat:  mgr inz. arch. Pawet Wroblewski

Sprawdzit: mgr inz. arch. Kamila Stajno
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