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CZESC OPISOWA PZT

1 OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | ADRES:
Remont pokrycia i konstrukcji dachu w ramach zadania:
"Prace Remontowo - Konserwatorskie Dachu Kosciota Parafialnego W Kamienczyku Etap 1"

Adres:

Kamienczyk ul. Kard. Stefana Wyszynskiego 6, 07-202 Wyszkdw

Woj. mazowieckie, powiat wyszkowski, gmina. Wyszkoéw obszar wiejski

dziatka ewid. nr70 z obrebu nr 0005 Kamienczyk , jedn. ewid. 143505_5 Wyszkow obszar wiejski
Identyfikator dziatki 143505_5.0005.70

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek kultu religijnego - kategoria X

KATEGORIA GEOTECHNICZNA
Nie okresla sie - Zastany obiekt historyczny nie objety przebudowg bgdz rozbudowg

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO
Czes¢ 1 - Projekt Zagospodarowania Terenu

INWESTOR:
Parafia rzymsko — katolicka p.w. Wniebowziecia Najswietszej Marii Panny
ul. Kard. Stefana Wyszynskiego 6, 07-202 Wyszkow

JEDNOSTKA PROJEKTUJACA:

Autorska Pracownia Projektowania Architektonicznego
APPA — mgr inz. arch. Pawet Wréblewski.

01-114 Warszawa, ul. Okocimska 3 m138.

Adres korespondencyijny:

Hornéwek. ul. Wrzosowa 8, 05-080 Izabelin

Architekt IARP, Nr OIA MA-0947, upr. bud. Nr WA-10/98
Przy wspétpracy:

Mgr sztuki Paulina Zalewska, konserwator zabytkéw.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie stanowi pierwszy element Projektu Budowlanego - Projekt
Zagospodarowania Terenu dla realizacji zamierzenia budowlanego polegajgcego na
wykonaniu remontu konserwatorskiego pokrycia i konstrukcji dachu w ramach zadania:
"Prace Remontowo - Konserwatorskie Dachu Kosciota Parafialnego W Kamienczyku Etap 1"

Przewidywany zakres robot obejmuje:

- roboty remontowe pokrycia dachu polegajgce na wymianie zastanego pokrycia z blachy
stalowej ocynkowanej na blache miedziang - na catej powierzchni potaci dachowych, obudowie
sygnaturki na skrzyzowaniu naw, attykowego zwienczenia scian szczytowych, dekoracji
architektonicznych attyk, wraz z rynnami i rurami deszczowymi oraz wszelkimi obrébkami
blacharskimi w obrebie zadaszenia

- wymiane deskowania z azurowego na petne.

- roboty remontowe drewnianej konstrukcji zadaszenia polegajcie na renowacji elementow
istniejgcych z ewentualng wymiang elementéw zdegradowanych, oraz na wzmocnieniu struktury
ustroju budowlanego zadaszenia.

Projektowany Zakres robét remontowych nie zmienia istniejgcego zagospodarowania
terenu. Jednakze z uwagi na zabytkowy charakter obiektu projekt remontu musi by¢
zatwierdzony przez wtasciwy miejscowo organ konserwatorski a nastepnie musi uzyskac
pozwolenie na budowe.

W zwigzku z powyzszym projekt remontu jest opracowany jako projekt budowlany w formie
wynikajgcej z tresci rozporzgdzenia w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu
budowlanego ( Dz.U. poz 1679 z dn.10 sierpnia 2022), tj. zawierajgcy projekt zagospodarowania
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terenu. W istocie projekt zagospodarowania terenu stanowi plan sytuacyjny, ilustrujgcy jedynie
potozenie obiektu w terenie, wykonany na mapie zasadniczej.

1.8. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie zmawiajgcego

Mapa sytuacyjno -wysokosciowa do celoéw projektowych w skali 1:500

wizja lokalna zespotu projektantéw wykonana w marcu 2024, udokumentowana fotografiami.

Skanowanie laserowe bryly i poddasza budynku wykonane w marcu 2024 wraz z obrazowaniem

obiektu.

o ekspertyza mykologiczna wiezby dachowej i muréw opracowana w kwietniu 2024r. przez Polskie
Stowarzyszenie Mykologéw Budownictwa, zamieszczona w zatgcznikach — czes¢ 3
dokumentacji

o Ekspertyza techniczna dachu, opracowana pod katem oceny stanu technicznego i zatozen
technicznych prowadzenia i zakresu prac remontowych - zamieszczona w zatgcznikach — czesc
3 dokumentaciji

e Projekt budowlany pod nazwa ,Prace Remontowo - Konserwatorskie Dachu Kosciota
Parafialnego w Kamiehczyku” autorstwa biura projektowego Pracownia Konserwatorsko —
Budowlana ROKOKO Joanna Kobylinska z grudnia 2023r.

¢ ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego dla miejscowosci
Kamienczyk — etap A, uchwatg nr XXXVI11/371/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 lipca
2013r.

o Obowigzujgce przepisy prawa, normy i zasady wiedzy technicznej.

2 OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1.1 opisterenu
2.1.2 CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest na dziatce nr ew. 70 w Kamienczyku nad
Bugiem, stanowigcej posesje kosciota parafialnego.

Dziatka nr 70 znajduje sie w pétnocnej czesci miejscowosci, po potnocnej stronie ul. Kardynata

112/2 i stanowigcej publiczng droge dojazdowa do przedmiotowej poses;ji.

Budynek zabytkowego koéciota potozony jest w obszarze wolnym od zanieczyszczen
przemystowych i innych przekraczajgcych dopuszczalne poziomy zanieczyszczen. Zapewniony jest
takze prawidiowy ukfad w stosunku do drog dojazdowych i uwzglednia prawidtowe zaopatrzenie w
niezbedne do funkcjonowania media.

Obszar dziatki nr 70 ma ksztatt wydtuzonego na kierunku pétnoc — potudnie réwnolegtoboku.
Budynek kosciota parafialnego zajmuje centralna czes¢ parceli i usytuowany jest na osi pétnoc —
potudnie z frontonem od strony potudniowej, skierowanym na wewnetrzny plac przed bramg wjazdowg
od strony ul. Wyszynskiego.

W czesci pétnocno — zachodniej znajduje sie wolnostojgca drewniana dzwonnica. W czesci
potudniowo zachodniej znajduje sie pomnik w formie dekoracyjnego, azurowego krzyza wykonanego ze
stali. Dokota obiektu wytyczono chodnik.

Od strony ulicy Wyszynskiego Posesja odgrodzona jest ceglanym parkanem z przestami
azurowymi, ze stali.

Teren jest ptaski, bez znaczgcych spadkow. Wzdtuz granic posesji znajdujg sie szpalery drzew.
Dominujg gatunki lisciaste, kilkudziesiecioletnie.

Rodzaj i zasieg ucigzliwosci — budynek nie powoduje ucigzliwosci dla otoczenia i zabudowy
sgsiadujgce;j.

2.2 ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU | ZAOPATRZENIE W MEDIA

Teren poses;ji posiada dostep do mediow w ulicy: sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej. Na
teren posesji doprowadzona jest instalacja elektroenergetyczna, umozliwiajgca funkcjonowanie obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z dachéw— na wiasny teren.



3 OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Charakter planowanej inwestyciji, polegajgcej na wykonaniu konserwatorskiego remontu pokrycia

dachu i jego konstrukcji nie zmienia istniejgcego zagospodarowania.

Na przedmiotowym terenie wokét budynku planuje sie wykonanie nastepujgcych prac:
odseparowanie i zabezpieczenie terenu prowadzenia robét remontowych dachu wokot budynku
poprzez ustawienie ogrodzenia na odcinku otwartego frontu robaét,

ustawienie rusztowan przy scianach zewnetrznych budynku na planowanym odcinku frontu
robét.

W zwigzku z powyzszym zakresem robot o charakterze remontowym, ktore nie wptywajg na

zmiane zagospodarowania terenu, odnoszenie sie do jakichkolwiek zagadnien zwigzanych z
oddziatywaniem na relacje funkcjonalno - przestrzenne elementéw zagospodarowania z otoczeniem
pozostajg bezprzedmiotowe i w niniejszym opracowaniu nie bedg rozpatrywane.

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

5.2

5.3

5.4

Na terenie brak jest urzgdzeh budowlanych zwigzanych z obiektami budowlanymi.

SPOSOB ODPROWADZANIA | OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Nie dotyczy

UKLAD KOMUNIKACYJNY

Bez zmian

DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ

Zapewniony z ulicy Kardynata Stefana Wyszynskiego

PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU,
Bez zmian

UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI

Bez zmian

Zestawienie parametréw powierzchniowych

Bilans terenu — bez zmian

NFORMACJE | DANE.

OCHRONA DOBR KULTURY

Koséciot parafialny wraz z wyposazeniem pw. Whniebowziecia Najswietszej Maryi Panny w
Kamienczyku, pochodzacy z przetomu XIX i XX wieku wpisany jest do rejestru zabytkow
nieruchomych pod nr A-435 decyzjg z dnia 10.04.1975r. W zwigzku z powyzszym podlega on

ochronie na podstawie art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie i opiece nad
zabytkami.

WYSTEPOWANIE SZKOD GORNICZYCH
Dziatka nr 70 oraz tereny przylegte do nich nie sg obszarem wystepowania szkéd gérniczych

DANE DOTYCZACE ZAGROZEN DLA SRODOWISKA HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW:
Nie dotyczy.

ANALIZA MPZP
nie dotyczy

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY P - POZ.

Nie dotyczy (remont obiektu zabytkowego — bez wptywu na zmiane warunkéw p-poz)

INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU |
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH.



Brak

8 INFORMACJA DOTYCZACA OBSZARU ODDZIALYWANIA
PROJEKTOWANYCHOBIEKTOW.

Inwestycja bez wplywu na obszar oddziatywania.

9 ANALIZA PRZESLANIANIA | NASLONECZNIENIA
Nie dotyczy.

Koniec opisu technicznego do projektu zagospodarowania terenu.
Opracowat:  mgr inz. arch. Pawet Wréblewski
Sprawdzit: mgr inz. arch. Kamila Stajno



